


ИОНАТОР БЫТОВОЙ

ЛК-ЗІ

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСШШАТАШ/Ш

ЛЬЗІМЭ



І. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. К сведению покупателеі.
1.1.1. Вместе с продавцом внимательно ос-

мотрпто понатор и проверьте его комплектностъ.
.І.2. После продажи ионатора претензии

по некомплоктности я по механическим поврежде-
ниям не принимаются.

1.1.3. Перед пользованием ионатором озна-
комтесъ с настоящим руководством.

1.1.4. Завод оставляет за собой право вно-
сить непринципиалънне изменения в схему и конст_
рукцяю ионатора без отражения этого в руководст~
ве по экоплуцтапии.

1.2. Назначение.
Бытовой понатор ЛК-ЗІ предназначен для при-

готовления электролптичеокого раствора серебра
("серебряной водн") о целью их использовании для
дезинфекции и консервирования воды. предназна-
ченной для питья. дезинфекции тары. посуды. ово-
щей. Фруктов.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Источник питания
ионатора - электросетъ пе-
ременного тока вт
нием, В - 220±ІО%

2.2. Сила тока на
электродах, мА - 9.0:ІО%

2.3. Масса серебра.
переводимого ионатором в
водный раствор за І мщну-
ту. мт - 0,5

2.4. Габаритные разне-
ры. мм, не более

длина 80
ширина 80
высота І45

2.5. Масса. кг, но
более ` - 0.250

2.6. Масса серебряных
электродов,г - 8,6±0,05,

3.К0МПЛЕКТ-ПОСТАВКИ
З.І. В комплект поставки входят:
І) понатор со штепселъвой вилкой - І шт.:
2) руководство по эксплуатации - І экз.:
3) упаковочная коробка - І шт.
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4. ТРЕБОВАНУШ ПО ТШНИІШ
БЕЗОПАСНОСТИ

4.І. При эксплуатации яонатора запрещается:
І) ремонтировать или разбирать включены

в электросеть ионатор;
2) очищать серебряные электроды при вкл)-

ченном в электрическую сеть вонаторе;_
3) прикасатъся металлическим предметами

к растворў, в который погруженн электроды. при
вюшченном в электрическую сеть понаторе:

4) вспольеоватъ токопроволящую посуду для
пшетовлеш серебряных растворов;

5 . УСТРОЙСТЮ ИОНАТОРА

5.1. Устройство понатора наглядно показа-
но на рис. І.

5.2. Электрическая схема ионатора ЛК-ЗІ
(ркс. 2) состоят из:

І) резистора МЛТ-2-22 кОм-А (12,)
010.467.180ТУ;

2) резистора МЛт-г-ІЗ кОм-А(Іг:)
ОВО.467.І80ТУ:

3) индикатора ЗЛЗ4ІБ (3Л84ІК)(н.)
аА0.339.І89'1'У;

4) переклачателя П2Т-І (ЅА І)
ВТ0.360.002ТУ;



Рис.І. Иенатор ЛК-ЗІ

І-корпус, 2-крышка со смонтированными на ней
электрическими элементами по схеме, 3-электро-
дн,изготовленные из чистого серебра марки
999,9, 4-нолпачоч.прелохраняющий электроды от
механического повреждения, б-соединителъннй
шнур со штепселъной вилкой, Б-двухполюсннй
БЄРЄЩЧЕ'ГЄЛЬ .
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5) диодов Л226 (ИМ - УДЗ
ШЪЗ.362.002ТУ;

6) вхшш (ХІ):
'7) двух электродов из чистого серебра

Ср999,9 ГОСТ 6836-80.
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Рис. 2. Электрическая схема ионатора ЛК-ЗІ
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6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.І. Для приготовления електролитическиху
растворов сереора неооходимо:

І) в стеклянную. фарфоровую или эмалиро-
ванную посуду извеотной емкости жалейте воду;

2) снимите колпак с электродов ионатора;
3) опустите электроды ионатора в воду

так, чтоон вода не касаласъ корпуса:
4) включить вилху в электрическую сеть.

установив переключатель (поз. 6 рис. І) в одно
из рабочих пблоиевий. помеченных синей и красной
точками. Для равномерного износа электродов.
молодение переклрчателя рекомендуется периоди-
чески менять.

При работе ионатора выделение серебра в
воду проиоїодит на одном из электродов в зависи-
мости от полования переключателя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Свечение индикатора указывает
ва наличие напряжения на ионаторе.

6.2. По истечении времени, которое выби-
рается в зависимости от необходимой величины
концентрации, ионатор выключите и наденьте кол-
пачек на электроды.



6.3. Время, на которое вюпочается иона-
тор ЛК-ЗІ для приготовления раствора требуемой
концентрации. приведено в таблице І.

Таблица І

Требуемая конце тра~Ё Время работы иоиатора..
Мсеребрв. шёл ' мин.

0,05 0.І ищи.=6 сек.
0,І 0,2 мин.=12 сек.
0,2 0,4 мин.=24 сек.
0.4 0,8 мин.=48 сек.
0,5 І ш.
1.0 2 мин.
2.0 4 мин.
4,0 8 мин.
5.0 ІО мин.

6.4. Время работы -ионатора для получения
раствора требуемой концентрации в необходимом
объеме воды находится по Формула:

объем воды в литрах х
хо им о ент лВремя Шин.) =

производитель прибора в ш/мив

Пример расчета.

Надо приготовить 3 литра серебряной
воды с концентрацией серебра І мг/л. 9



Время в мин. =Щ~_6 мин.
О 5 мг/мин

0,5 щ/мин. - производительность ионатора
(постоянная) .

6.5. При пользовании ионатором Ш(-ЗІ для
получения машх концентрашай серебра (менее
0,5 иг/л) рационально приготовить раствор с кои-
центраштей І мг/л, а затем раэбавитъ его до тре-
буемой концентрации, руководствуясь таблицей 2.

Таблица 2

Потребная концепта-2 К-во стаканов чистой
ция раствора серебра: воды добавляет к одно-

в мг л му стакаиу исходного
: раствора с концентрац'.
5 І мг/л

0,5 І
0,4 1.5
0,2 4
0,1 9
0,05 19

6.6. Серебряную воду для питья рекомен-
дуется пригставливатъ из отстоявшейся или про-
фштътрованной воды. Водопроволную хлорирован-
нуп воду перед обработкой следует выдержать в
открытой стеклянной посуде в течение нескольких

ІО



часов.
6.7. Правильно приготовленный раствор се-

ребра в воде при малых концентрациях серебра
(до 0.5 мг/л) совершенно прозрачеы, при более
высоких концентрациях (5+20 мт/л) приобретает
молочно-голубоватую окраску и теряет прозрач-
ность.

6.8. Готовые растворы серебра необходимо
хранить в темном месте или в непрозрачной посу-
де, так как на свету ионы серебра восстанавлива-
ются до металла, раствор темыеет. а серебро вы-
падает в осадок.

6.9. Серебряыув воду не следует кипятить.
так как серебро восстанавливается и переходят в
недеятелъные Формы.

6.І0. При работе понатора на серебряных
электродах выделяется распыленное серебро чер-
ного цвета. которое на качество приготавлпвае-
мого раствора не влияет.

6.ІІ. Ориентировочная дознровка электро-
литических растворов для различных случаев лс-
полъзованяя дана в таблице 3.

ІІ



Таблица З

1Необходл-1Время необ-
:мв.я кон- Іходшюе для

Объект, обрабатываемнй щен. пия2достижения
серебром ісере ра в3эффекта

Ірастворе,:после обра-
І мг/л іботки сереб-

Ером, час.

Дезинфещшя и консегвиро-
вание питьевой воды
Вода для мытъя фруктов

0.05-3-0.І0 0,532

и овощей 2.5+7,0 до 0.5
Вода для мытья посуды Іі-Ѕ до 0,5
Минешънне волн 0.2 2%»6

ЁЁЗЁЁЁЁЁЮ и цитрусовые о.2ю,5 газ
Вода для пчел 0.2882 0,5;2
Спроп для подкормки пчел ЗМЗ-12,5 0.5+2
Вода для дезинфекции улъев,
рамок я инвентаря І8.8-ї-56.4 0,542

ЕШЕЧАЫ/СЕ. З*При систематическом употреб-
ления питьевой волн; обработанной оеребром.доэа
его в воде не дошаа превышатъ 0,05 мг/л.

7. "ШЧЕСКОЕ ОБЦПУШАНРШ

'7.2. После пользования ионатором электро-
:ш заоохошшо обтеретъ промокательной бумагой
ш парней.

І2



7.2. При загрязнении электродов, в ре-
зультате длительного пользования. их необходимо
протереть марлей смоченной в нашатырном спирте.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. Ионатор следует хранить в сухом
(относительная влажность не выше 80%). отапли-
ваемом помещении, прелохраняя от ударов и падения.

ІЗ



9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ж” Ё Ё Вероятная Ё Методпп Е Признак неисправности Е причина г устранения

І. Индикатор не горит, но иоиатор І) вышел из заменить индп~
работает строя индикатор катор

2) вышел из заменить ре-
строя резистор зиотор
МЛТ-2_22 кОмИН

2. Индикатор горит, но ионатор І) вышел из заменить ре-
не работает строя резистор эиотор

МЛТ-З-ІЗ кОМИЫ

2) оорнв оое- устранить
динителъного обрыв

** провода в Цепи



ті І А Ё Вероятная Ё Метод“и І Признак неисправности . причина : устрцеш

понатор - электрод

З. В одном из положений переклю- І) вышел из строя заменить
чатвля ионатор не работает диод 11226 (УДІІ'ЛІ/ диод

2) плохой контакт проверять
в переключателе надежность

пайки пере-
юшчатещ

ЅІ



ІО. СВИДЕТЕЛЪСТВО 0 ПРИЕМКЕ

Ионатор ЛК-ЗІ

Соответствует техшческим условиям
ТУЗ 4-0509-3-90 и признан гошшм к эксплуатация.

'ї ї! в».
Дата выпуска и " р ,ЮЗ/,и Ґ

Представитель ОТК завода
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ІІ. ГАРАНТИЙННЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ІІ.І. Срок гарантии устанавливается 12
месяцев со дня продажи ионатора через розничную
торговую сеть, при условии соблюдения правил
хранения, эксплуатации п транспортирования.

11.2. В случае обваружеъшн дефектов произ-
водственного характера в течение гарантийного
срока, завод-изготовитель производит безвозмезд-
нні! ремонт ионатора.

Чет конетора ЛК-ЗІ - 35 рублей.
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