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Miniaturni rélé LUN 2621.

Pouiiti
Miniaturniho relé LUN 2621 se pouziva k pfepindni elektrického obvodu se stejnosmérnym
i stridavym proudem.
Je uréeno do slaboproudych obvodl (nikoliv pro obvody silnoproudé, galvanicky spojené
s vefejnou elektrovodnou siti).
Max. napéti 50 V pro relé ukostiend a 300 V pro relé neukostfend.

Technicky popis

Miniaturni relé LUN 2621.4 md dva svazky a relé LUN 2621.5 ma &tyfi svazky prepinacich
kontaktt. Jejich ovladdni se déje elektromagnetickou cestou.

Vlastni relé se sklada ze zdkladny, elektromagnetu, svazku kontaktd a krytu. Pfepindni
obstardvd kotva elektromagnetu. Proud prochdzi jeho civkou, vytvofi magnetické pole, kte-
rého pfritazliva sila plsobi na otoény timen. Jeho pohyb ovladd pfimo kontakty, kterymi se
prepinaji jednotlivé obvody.

Relé je chrdnéno prihlednym krytem, ktery mize byt na pfani zdkaznika upraven k za-

plombovani.

Hlavni technické udaje
a) Teplota okoli od —60°C do + 80 °C.
b) Relativni vihkost okoli do 959, pfi teploté 20 - 5°C.
c) Nadmoiska vyska do 15000 m.
d) Odolnost proti vibracim: 20-80 Hz pfi 2,5 g. Razy o frekvenci do 60 rdazd/min.
pfi zrychleni 4 g.
Jestlize zrychleni a vibrace pfesdhnou uvedené hodnoty, je nutné upevnit relé
na odpruzeny ram.
e) Max. doba reagovani je 20 ms.
f) Pro plosné spoje lze relé pouzit pomoci specidalni zdsuvky.
g) Hmota relé bez zdasuvky: LUN 2621.4 max. 0,025 kp,
LUN 2621.5 max. 0,030 kp.
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Zakladni oznaceni: Relé LUN 26.1'21.4/. I S .l. .

typ relé

objednaci &islo civky

Ciselné oznaleni zakladny

zapojeni kontaktd

10

S 7

objednaci &islo kontakta

objednaci &islo zakladny

zapojeni civky

8

= o—-l o——l :

8 9 5

403 2

||| ’ "
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Technické udaje civky pro relé LUN 2621.4
- Provozni Napéti (V)

o.l?Jfod' J;ncengt\;. napéti max. min. | Ohmicky odpor| Pfikon civky

;‘jk O F’(V) (V) pfitahu odpadu| Q pfi 20°C Pn (W)
v & Umin. - Umax. Up Uo
501 6 53 72| 42 08 st 7 0,48
502 12 106 144 84 15 | 2531 % 0,57
503 24-28 190 310 | 160 30 | 972t 1% 0,59
504 48 43 57,6 | 34 7 | 4760t 1030 0,48
— 800
505
506 36 32 432 | 26 5 310071 300 0,42
— 200

507 60 53 72 a2 8 | 5760t e 0.62
508

Technicka a objednaci data zakladny relé LUN 2621.4

Obj. &. Ukostreni Elektricka pevnost relé
zakladny upevnovaciho Sroubu (V)
601 ne 1500
602 . civka — kostf. sroub 1500
a kontakty — kostf. Sroub 900




Druhy materialG u kontaktd relé LUN 2621.4

Procho. |———— ~ Prendsené hodnoty
Obj. & fecho-
Druh iG dovy _— max. arant.
tkaokr:;} kontokiu| TMoteridl odpor ”Czs)e“ PECK)‘d vikon gpoEet
(m2) (VA) sepnuti
3 10 -+~ 300 = 0,01 =15
702 |stiibro Ag 100%| 50 |———|—— 30 106
Cisté 10 =200 ~ 0,01 =1,5
703 stfibro Ag 50 10=- 100~ S o8 %', 2'5 - 75 10°
tvrdé Cu 10 - 100 ~ 0,525
0=25= 0--0,2
« |zlato Au 95 '/0 - 3 x 107
705" | ik Ni 5% = 025~ 002 : "
stiibro | Ag 709, 0+ 25= 002
706 Sozlo_ Pd 30%| 50 - 5 3 x 107
coné  |[FAu 10p 025~ 0--0,2

* Doddvaji se jen na zvldétni prani po predbéiné dohodé s dodavatelem.
Pokud zatéz md induktivni nebo kapacitni slozku, snizuje se Zivotnost a je nutné provést
opatieni ke snizeni jiskfeni mezi kontakty — napf. pfipojenim zhdsecich obvodd apod.

Zasuvka relé s pojistkou krytu se objedndva zvlast podle tabulky:

Upozornéni
Neukostiené relé je doddvdno
bez upeviiovaciho Sroubu M 2,5. Objedn. . i
o3 Uprava zdsuvky
cislo
801 Neukostiena
802 Ukostfena
803 Neukostfend — pro tisténé spoje
804 Ukostrena — pro tisténé spoje

Objednaci &isla jednotlivych &dsti jsou na relé oznadena.

Objednavky do 1000 ks relé bude od r. 1979 vyfizovat pfimo TESLA, obchodni podnik, Praha.

Zakladni oznaéeni: Relé LUN 2621.5/....[....[....

typ relé I I ' L_ ____objednaci é&islo kontakta

objednaci é&islo civky o l [ objednaci éislo zdakladny
Ciselné oznadeni zdkladny zapojeni kontaktl zapojeni civky
14

- 16 8 10 R

16 9 10 | | IS |

14 15§ 8

13 6 7

11 12 5 1

135

LL%OJ [\l




Technické udaje civky pro relé LUN 2621.5

Provozni Napéti (V)
O_l?jed. Jmenf.)\{. napéti (V) maxim. | minim. Ohmicky odpor Prikon civky
cislo napéti O BF y20 cg Pn (W)
civky Un (V) U U pritahu | odpadu =P n
min, max.
Up U()
511 6 53 7.2 4,2 0.8 52,57 32 0,68
512 12 10,6 14,4 8.4 1.5 190 16 0.76
513 24 19 31 16 3 sos +12 0,84
514 a8 43 576 | 34 7 2400 1370 0,48
- =80

515

516

517 60 53 72 42 8 47607+ 1030 0,76

Technicka a objednaci data zakladny relé LUN 2621.5

Obj. &. Ukostreni Elektricka pevnost relé
zakladny upevihovaciho sroubu V)
611 ne 1500
kontakty — kostf. Sroub 900
612 ano civka — kostf. Sroub 1500

Druhy materidalt u kontaktd relé LUN 2621.5

okl;’n_c Druh
takti kontaktu
i 10 = 300 = 0,01 —1,5
712 |stibro 50 30 106
Cisté Ag 1009, 10 == 200 ~ 0,01 1,5
Fi 10 -+ 100 = 05-+-25
713 stnb'ro Ag 50 75 105
tvrdé Cu 10 =100 ~ 0,5+ 2,5
« | zlato Au 959, 0+-25= 0-:-0,2 )
7157 | ik Ni 50 O 025~ 002 il Rl
stiibro Ag 709, ; _ :
716 | paladium| Pd 309, 50 sk e 05702 5 3 x 107
zlacené [+ Au 10p 0-—+25~ 0--0,2

* Doddvaji se jen na zvldstni pidni, po predbéiné dohodé s dodavatelem.

Pokud zdtéz mda induktivni nebo kapacitni slozku, snizuje se Zivotnost a je nutné provést

opatieni ke snizeni jiskieni mezi kontakty — napf. pfipojenim zhdSecich obvodd apod.

Zasuvka relé s pojistkou krytu se objedndava zvlast podle tabulky:

O?ijjgn' Uprava zdsuvky
811 Neukostiena
812 ~ Ukostrend
813 Neukostiend pro tisténé spoje
814 Ukostiend pro tisténé spoje

Objednaci ¢isla jednotlivych &dsti jsou na relé oznacena.

Priklad oznaceni pro objednavku

Miniaturni relé LUN 2621.4/502.601.705
Zasuvka relé s pojistkou krytu, objednaci &islo 801
Miniaturni relé LUN 2621.5/513.612.714
Zdasuvka relé s pojistkou krytu, objednaci cislo 812

pocet kust
pocet kusl
pocet kusl
pocet kusl

1400 4575
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Vyvaii: PZO KOVO, Praha, CSSR
Vyrabi: MESIT, n. p., Uherské Hradisté - PSC 686 49 - Tel. 3271 - Telex 03361
VHIJ: AERO, Ceskoslovenské letecké podniky, Praha-Letiiany, CSSR



