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Sehr geehrte Kundin, sebr geehrter Kunde

Es freut uns, dass Sie sich fur ein Produkt der Swisscom entschieden haben.
Zum Gerat

Mit Ihrem Swisscom Top D300"PN haben Sie ein schnurloses Telefon erworben, das die
Vorteile "ungebundenen Telefonierens" mit dem Komfort des ISDN-Netzes verbindet.
Das Gerat ist in moderner digitaler Technologie nach dem DECT-Standard fir schnurlose
Telefone ausgefihrt und ist fir den Anschluss an das ISDN-Netz bestimmt. Neben den
ublichen Telefonfunktionen bietet es u.a.:

Speichermdglichkeiten fir bis zu 150 Namen und Nummern
Wahlwiederholung der letzten 15 Rufnummern

Anruferliste von 30 beantworteten / unbeantworteten Rufnummern
5 Mehrfachrufnummern (MSN)

Unterstltzung folgender Zusatzdienste:

— Halten, Makeln

— Dreierkonferenz

— Anrufumleitung

— Rickruf bei Besetzt.

e Programmieren von 5 Providern

Zur Bedienung

Damit Sie alle Vorzuge Ihres neuen Swisscom Top D300"PN nutzen und das Gerat optimal
einsetzen kdnnen, empfehlen wir Ihnen folgendes Kapitel zu lesen:

e Grundlagen der Bedienung Seite 11
e Benutzer einrichten (Mehrfachnummern programmieren) Seite 14

Die wichtigsten Hinweise zur Inbetriebnahme werden in folgenden Kapiteln beschrieben:

e Sicherheitshinweise Seite 5
e Aufstellen und Inbetriebnahme Seite 6
Hinweis:

e |SDN-Funktionen sind netzabhdngige Dienste und je nach Netzbetreiber erst
teilweise oder noch nicht in Betrieb (siehe Menustruktur im Anhang).

e Texte im Display und in der Bedienungsanleitung sind z.T. unterschiedlich
(Beispiel: Handgerat-Einst. — Handgerat-Einstellung).

Viel Spass beim Telefonieren!

Al
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Erlduterungen

Handgerat

Horer

Display-Symbole

Display

Menu-Tasten
C-Taste

Intern-Taste

Gesprachs-Taste

Tastenfeld
(Ziffern und Buchstaben)

Mikrofon
Akkulade-
kontakte
Display-Symbole
Ve Verbindungsanzeige :'7 Horerlautstarke auf "laut”
< Beantworteter Anruf im eingestellt.
Anrufregister. X Mikrofon am Handgerat ist
DXj  Unbeantworteter Anruf im ausgeschaltet.
Anrufregister. ABCD Anzeige der jeweiligen
REC Eingabe von Buchstaben ist Basisstation.
maglich. T Akkuzustandsanzeige
Eﬂ Lauthoren
Feststation
Lautsprecher
LED rot:

Lautstarke-Taste "—" o
Leuchtet bei Leitungsbelegung,

blinkt bei Anmeldung eines
Handgerates.

LED grun:

Blinkt beim Aufladen der Akkus.

Lautstarke-Taste "+"

Intern-Taste/
Sammelruf-Taste

A2
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Benutzerkonzept

Mit dem Swisscom Top D300"PN kénnen Sie die bis zu 5 von ihrem Netzbetreiber zuge-
teilten ISDN-Rufnummern (Fachbegriff MSN: Mehrfachrufnummern) optimal und kom-
fortabel nutzen.

D.h. an einem Handgerat kénnen Sie maximal 5 verschiedenen Benutzern eine Rufnum-
mer zuordnen und dort spezifische Einstellungen vornehmen. Diese sind gltig, sobald
der entsprechende Benutzer am Handgerat eingestellt ist (weitere Angaben siehe S.14,
38 und 40).

Anwendernutzen

e Getrennte Nutzung von 1 bis 5 Benutzern (mehrere Rufnummern) maglich

e Die Gesprachskosten kénnen getrennt erfasst werden (pro Rufnummer)

e Der individuell festgelegte Tonruf signalisiert dem entsprechenden Benutzer
einen Anruf

e Der Name am Handgerat zeigt an, welcher Benutzer eingestellt und fir wen ein
ankommender Anruf bestimmt ist

e Pro Benutzer und Rufnummer kénnen nachfolgende Einstellungen individuell
programmiert werden

Feststation Einstellungen pro MSN Handgerat Einstellungen pro Benutzer
e MSN Zuordnung zu den Handgerdten e Benutzername

e Anonym anrufen ein-/ausschalten e Tonruf

e Anklopfen ein-/ausschalten

e Anrufumleitung ein-/ausschalten

[ ]

Gesprachskosten einstellen

Anwendungsbeispiel

Sie mochten zuhause die privaten und geschaftlichen Anrufe trennen um eine getrennte
Kostenerfassung zu erhalten und die ankommenden Anrufe akkustisch unterscheiden zu
kdnnen.

Amt
032 624 2411 (MSN A)
032 624 2412 (MSN B)

Feststation A

Handgerat HG:1 Handgerat HG:2

Benutzer A Username A
Geschaft Geschaft
Melodie 1 Melodie 1
Benutzer B

Privat

Melodie 3

O Bei einem eingehenden Anruf auf 032 624 2411 lauten HG:1 + HG:2 mit Melodie 1.
O Bei einem eingehenden Anruf auf 032 624 2412 lautet nur HG:1 mit Melodie 3.

A3
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Kurzbedienungsanleitung

Diese Kurzbedienungsanleitung enthalt die
wichtigsten Bedienablaufe. Weitergehen-
de Informationen entnehmen Sie bitte der
vollstandigen Bedienungsanleitung.

Nach dem Dricken der Men(-Taste unter
1 gkt Beall 1

=" werden Ihnen folgende Funktionen
angeboten:

Hauptmenii im Ruhezustand

Benutzerwechsel
Anruferliste
Tastensperre
Tonruf aus
Handgerat-Einst.
Feststation-Einst.
Servicefunktion
Kosten

Dienste
Kurznummern

Menii im Gesprachszustand

Parken
Lauthdren
Horerlautstarke
DTMF senden
Telefonbuch

Handgerat anmelden

1. () auf der Feststation 5 Sek.
gedrickt halten.

2. Im MenU des Handgerats unter
"Feststation-Einst." — "Anmelden" —
"An Feststation" Handgerat zum
Anmelden vorbereiten.

3. Feststation-PIN "0000" eingeben.

Handgerat an fremde Feststation
anmelden

1. Fremde Feststation vorbereiten

2. Im MenU des Handgerats unter
"Feststation-Einst." — "Anmelden" -
" An Fremdsystem" Handgerat zum
Anmelden vorbereiten.

3. AC-Code eingeben.

Gesprach entgegennehmen / beenden
&P Gesprichs-Taste driicken.

Externwahl

&P dricken.

Rufnummer wahlen.

oder

Rufnummer wahlen.

&€& dricken.

(Loschen des zuletzt eingegebenen
Zeichens mit "<l" maglich).

Internwahl

@ dricken.
Interne Rufnummer des gewtlinschten
Handgerates wahlen.

Wahlwiederholung

4 dricken.

&P dricken.

Anruferliste

# gewlnschte "Anruferliste" wahlen.
4., % gewlnschten Eintrag auswahlen.

&P dricken.

Eintrag ins Telefonbuch

i drlcken.
Rufnummer und Namen eingeben.
Optionen nach Bedarf eingeben.

Nummer aus Telefonbuch wahlen

i Eintrag ansehen.
k. bestatigen.

&P dricken.
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Kurzbedienungsanleitung

Lauthoren an Feststation
ein-/ausschalten

Sie fUhren ein Gesprach.

=4 dricken.
4., % "Lauthdren" auswahlen.
k. bestatigen.

Gesprach zwischen zwei
Handgeraten

@ dricken.

Q.. O dricken.

Gesprach fahren.
&P Gesprich beenden.

Gesprach verbinden intern

Sie fUhren ein Gesprach.

@ dricken.

Q... O® interne Rufnummer eingeben.
LIE. bestatigen.

@& Gesprich beenden.

Riickfrage extern

Sie fUhren ein Gesprach.

B dricken (Ruckfrage).
Externe Rufnummer eingeben.
LIk bestatigen.

Ruckfrage fahren.

Makeln

Sie fUhren ein Gesprach und halten ein
zweites.

¥-+& Gesprach wechseln.

Makeln beenden

Sie sind im Makeln.

B dricken.

& ¥ " Aktiv Ende" auswahlen.
k. bestatigen.

Dreierkonferenz fiithren

Sie fUhren ein Gesprach

und halten ein zweites.

=M dricken.

4 % "3er-Konferenz" auswahlen.
k. bestatigen.
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Sicherbeitshinweise

Sicherheitshinweise

Vorsicht!

Nur zugelassene Nickel-Metal-Hydrid-Ak-
kus (NiIMH-Akkus) oder Nickel-Cadmium-
Akkus (NiCd-Akkus) verwenden!

NiMH AAA: e Sanyo: HR-4U
e Panasonic: AAA P-03P
e Varta: VH 551 AAA
e Maxell: Ace HR-AAA
NiCd AAA: ¢ Panasonic: P-25 AAAR

e Sanyo: N-4U

Der Einsatz anderer Akkuzellen-Typen oder
von nicht wiederaufladbaren Batterien/
Primarzellen kann gefahrlich sein und zu
Funktionsstérungen des Gerates bzw. Be-
schadigungen fihren. Swisscom kann in
solchen Fallen keine Haftung Gbernehmen.

e Richtige Einstellung des Akku-Typs
im Handgerat beachten!

¢ Richtige Einbaulage der Akkuzellen
beachten!

e Akkuzellen nicht ins Wasser tauchen
oder ins Feuer werfen.

e Akkuzellen kébnnen wahrend des
Aufladens warm werden; dies ist ein
normaler und ungefahrlicher Vorgang.

e Keine fremden Ladegerate verwenden,
die Akkuzellen kénnen beschadigt
werden.

e Fir die Feststation und die Ladeschale
nur das mitgelieferte Netzteil SNG 4 af
verwenden.

e Trager von Hoérgeraten sollten vor
Nutzung des Telefons beachten, dass
Funksignale in Horgerate einkoppeln
und bei gentigender Starke einen
unangenehmen Brummton verursa-
chen kénnen.

Verpackungsinbalt

Verpackungsinhalt
In der Verpackung sind enthalten:

Feststation

Handgerat

3 NiMH Akkuzellen
Steckernetzgerat SNG 4 af
Anschlussschnur
Bedienungsanleitungen, inkl.
Kurzbedienungsanleitung

Hinweis:
Das Steckernetzgerat befindet sich unter
der Schachteleinlage.

Zubehor

Folgendes Zubehdr kann im Swisscom Shop
oder beim Fachhandler gekauft werden:

Ladestation zu Handgerat
weitere Handgerate

weitere Feststationen

weitere Farbschalen zu Feststation
PC-Dialer lI
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Aufstellen und Inbetriebnabme

Aufstellungsort/Reichweite

Aufstellungsort

Stellen Sie die Feststation nicht auf eine
metallische Unterlage oder in die unmit-
telbare Nahe von elektronischen Geraten
wie z.B. HiFi-Geraten, Birogeraten oder Mi-
krowellengeraten auf, um gegenseitige Be-
einflussungen auszuschliessen. Vermeiden
Sie auch einen Aufstellungsort in der Nahe
von Warmequellen, z.B. Heizkdrpern oder
direkter Sonnenbestrahlung. Fir bestmog-
liche Reichweite empfehlen wir einen zen-
tralen Aufstellungsort im Mittelpunkt lhres
Aktionsradiuses. Vermeiden Sie die Aufstel-
lung in Nischen, Kammern und hinter Stahl-
tiren. Um funktechnisch bedingte Ein-
kopplungen in aooere Telefone zu vermei-
den, empfehlen wir einen mdéglichst gro-
ssen Abstand (min. 1m) zwischen Feststat-
ion bzw. Handgerat und anderen Geraten.

Aufstellen des Telefons

Ihr Telefon ist fUr normale Gebrauchs-
bedingungen gefertigt. Die heutigen M6-
bel sind mit einer unibersehbaren Vielfalt
von Lacken und Kunststoffen beschichtet.
Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass
manche dieser Stoffe Bestandteile enthal-
ten, die die KunststoffUsse der Feststation
angreifen und erweichen. Die so durch
Fremdstoffe veranderten Geratefiisse kon-
nen u.U. auf der Oberflache der Mobel
unliebsame Spuren hinterlassen. Swisscom
kann flr derartige Schaden nicht haften.
Verwenden Sie daher — besonders bei neu-
en oder mit Lackpflegemitteln aufgefrisch-
ten Oberflachen —fir lhr Telefon eine Unter-
lage.

Reichweite

Die Reichweite betrdgt im Freien ca. 250
Meter. In Abhdngigkeit von den Umge-
bungsbedingungen und den rdaumlichen
und bautechnischen Gegebenheiten kann
die Reichweite geringer sein. In Gebduden
ist die Reichweite deutlich geringer als im
Freien. Bedingt durch die digitale Ubertra-
gung in dem genutzten Frequenzbereich
kdnnen — abhdngig vom bautechnischen
Umfeld auch innerhalb der Reichweite —
Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann
die Ubertragungsqualitat durch vermehrte,
kurze Gesprachslicken vermindert sein.
Durch geringfligige Bewegung aus dem
Funkschatten wird die gewohnte Ge-
sprachsqualitat wieder erreicht. Bei Uber-
schreiten der Reichweite wird die Verbin-
dung nach einiger Zeit getrennt (ggf. Reich-
weiten-Warnton einschalten).

Abhorsicherheit

Die Sprachdaten zwischen Feststation und
Handgerat werden vom Top D300"N ver-
schlisselt Gbertragen. Das Abhoren Ihrer
Gesprache mit anderen Schnurlostele-
fonen, Funkempfangern und Scannern st
ausgeschlossen.
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Aufstellen und Inbetriebnabme

Anschliessen der Feststation

Achtung:

Achten Sie darauf, dass Sie die Stecker der
Anschlussschnur und Netzgerateschnur an
der Feststation nicht verwechseln. Bei ver-
tauschten Anschlissen funktioniert die
Feststation nicht und kann beschadigt wer-
den.

Anschlussschnur

Die Anschlussschnur (1) hat zwei unter-
schiedliche Stecker. Der kleinere wird in die
Buchse (Telefonsymbol) an der Unterseite
lhres Telefons gesteckt, bis dieser einrastet.
Die Schnur legen Sie in den zugehdérigen
Kabelkanal. Den grésseren Stecker stecken
Sie in die Steckdose |hres Telefonan-
schlusses.

Netzgerateschnur

In die Buchse, die mit dem Netzgerate-
symbol gekennzeichnet ist, stecken Sie nun
den Stecker der Netzgerateschnur (2) — bis
dieser einrastet — und legen die Schnur in
den zugehorigen Kabelkanal. Anschlie-
ssend stecken Sie das Steckernetzgerat in
eine 230V-Steckdose.

Hinweis:

Bei nicht eingestecktem Netzgerdt oder bei
Stromausfall ist Ihr Telefon nicht funktions-
fahig.

Das Telefon darf nur mit dem Netzgerat
SNG 4 af, nach EN60950 Schutzklasse 2
geprift, betrieben werden.

Losen der Schniire von der
Feststation

Ziehen Sie zuerst das Steckernetzgerat aus
der 230V-Steckdose. Zum Losen der Stek-
ker der Anschlussschnur und Netzgerate-
schnur drticken Sie (z.B. mit einem kleinen
Schraubenzieher) den Rasthaken in Rich-
tung Steckerkdrper und ziehen gleichzei-
tig den Stecker an der Schnur heraus.

Netzgerateschnur Anschlussschnur
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Aufstellen und Inbetriebnabme

Anschliessen der Ladestation (Fig. 1)

Stecken Sie den kleinen Stecker der Netz-
gerateschnur in die Buchse (Netzgerate-
symbol) bis er einrastet.

Legen Sie die Schnur in den zugehorigen
Kabelkanal.

Anschliessend stecken Sie das Stecker-
netzgerdt in eine 220/230 V Steckdose.

Die Ladestation darf nur mit dem Netzge-
rét SNG 4 af, nach EN 60950 Schutzklasse
2 geprtift, betrieben werden.

Wandmontage

Die Ladeschale wird mit zwei Schrauben an
der Wand befestigt. Bohren Sie zwei L6-
cher mit 5 mm Durchmesser im senkrech-
ten Abstand von 27 mm (Fig. 2) in die Stein-
wand und setzen Sie zwei Dibel ein. Dre-
hen Sie die Schrauben soweit hinein, dass
die Ladeschale, mit leichtem Andrlcken
und Herunterschieben, fest an der Wand
halt.

Fig. 2

Y M\
N7~ Tt
27 mm
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Aufstellen und Inbetriebnabme

Einsetzen und Laden der
Akkuzellen im Handgerat

Akkuzellen einsetzen

1. Entfernen Sie den Akkufach-Deckel, 3. Schieben Sie nun den Akkufach-
indem Sie diesen durch leichtes Deckel Uber die Akkuzellen bis er
Andrticken nach unten schieben. einrastet.

2. Legen Sie die 3 Akkuzellen (geméss 4. Schalten Sie das Handgerat durch
Abbildung) in das Akkufach. Achten Dricken der Gesprachs-Taste ein.
Sie auf die richtige Polaritat der
Akkuzellen.

Hinweis:

Werden die Akkuzellen falsch eingelegt, so
ist das Handgerat nicht funktionsfahig.
Legen Sie nicht unterschiedliche Akku-
Typen gleichzeitig ein.

20312705de_ba_b0
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Aufstellen und Inbetriebnabme

Laden der Akkuzellen

Im Lieferzustand sind die Akkuzellen nicht
geladen. Zum Laden muss das Handgerat
auf die Feststation gelegt werden. Beim kor-
rekten Einlegen ertdnt ein Quittungston.

Ein Satz NiMH-Akkuzelle (550mAh) reicht
flr ca. 140 Stunden "Bereitschaft", bzw.
ca. 14 Std. "Dauergesprach”.

Die Ladezeit betragt ca. 12 Stunden.

Ein Satz NiCd-Akkuzellen (250mAh) reicht
fUr ca. 70 Stunden "Bereitschaft", bzw.
ca. 7 Std. "Dauergesprach”.

Die Ladezeit betragt ca. 6 Stunden.

Wie Sie den Akkutyp auswahlen kénnen,
ist in dem Kapitel "Handgerat-Einstellun-
gen" auf Seite 37 beschrieben.

Hinweis:

Wenn das Handgerat auf den falschen
Akkutyp programmiert ist, kann dies zur
Zerstdérung der Akkus fuhren.

Akkuanzeige

Die Akkuanzeige im Display zeigt den un-
gefahren Ladezustand der Akkuzellen an:

(IEE  blinkend : Akku wird geladen

(@EE  dauernd : Akku zwischen 50%
und 100%

CEE  dauernd : Akku zwischen 30%
und 50%

C B dauernd : Akku zwischen 5%
und 30%

1 dauernd : Akku unter 5%

1 blinkend: Akku beinahe
entladen

(M B dauernd : Akkuzustand unklar

Hinweis:

Zur Kontrolle, ob das Handgerat richtig auf
die Feststation gelegt ist, ertdnt bei Beginn
der Akkuladung ein Quittungston. Falls die
Akkuzellen ganz entladen sind, ertdnt der
Quittungston erst nach einer Minimal-
ladung der Akkuzellen.

Der Akkuzustand ist beim Einsetzen der
Akkuzellen unklar. Eine korrekte Anzeige
wird erst nach einem vollstandigen Lade-
zyklus erreicht.

Keine Batterien/Primarzellen,
nur NiMH- oder NiCd-Akkuzellen
verwenden.

Das Handgerat darf ohne eingesetzte
Akkuzellen nicht auf die Ladeschale gelegt
werden.

Fiir eine lange Lebensdauer lhrer
Akkuzellen beachten Sie folgendes:
e \or der Erstinbetriebnahme missen
die NiMH-Akkuzellen mindestens
12 Std. ohne Unterbrechung aufgela-
den werden.

e Ladekontakte darfen nicht mit
metallischen oder fettigen Teilen in
Berthrung kommen.

e Bei langerer Ausserbetriebnahme
durch Stromabschaltung (z.B. bei
Urlaub), ist das Handgerat (bzw. die
Akkuzellen) vor Wieder-Inbetrieb-
nahme zu laden.

e Defekte Akkuzellen bitte der richtigen
Entsorgung zufdhren (kein Hausmull).

e Akkuzellen nur aus dem Handgerat
entnehmen um sie durch neue Akkus
zu ersetzen.

e Akkuzellen nicht ausserhalb des
Handgerats laden.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene
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Grundlagen der Bedienung

Bitte beachten Sie, dass textliche Abwei-
chungen zwischen Bedienungsanleitungen
und Display maglich sind.

Bedienelemente
(Tasten + Display siehe Ausklappseite)
Einschalten
Durch Drlcken der Gesprachs-Taste wird

das Handgerat eingeschaltet. Das Gerat be-
findet sich jetzt im Ruhezustand.

Display

Im Ruhezustand wird die interne Rufnum-
mer des Handgerates sowie das Datum und
die Uhrzeit angezeigt und die drei folgen-
den Funktionen der Meni-Taste angebo-
ten: Wahlwiederholung, Telefonbuch und
Hauptmenda.

Displayanzeige

Folgende Symbole / Texte werden fir die Anzeige in der untersten Displayzeile verwendet:

Funktion

Symbol / Text

Hauptmenu
Info
Wahlwiederholung

Telefonbuch

Benutzer wechseln

Anruferliste beantwortet
Anruferliste unbeantwortet

Speichern im Telefonbuch
Andern eines Eintrages
Loschen eines Eintrages
Wechsel Gross- / Kleinschreibung
Selektion aufheben (leeres Quadrat / Kreis)
Selektieren (ausgefilltes Quadrat / Kreis)
Letztes Zeichen |6schen (Backspace)

Weitere MenUpunkte abrufen
Einstellung vergréssern / verkleinern
Anruf abweisen
Anrufumleitung aktiviert
Ruckruf bei besetzt

Ruckfrage

Mic-Mute

Makeln 1 zu 2 / Makeln 2 zu 1
Auswahl bestatigen

Dialog beantworten

Tonruf ausgeschaltet

Anklopfenden Anruf Gbernehmen wahrend Gesprach

I
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Grundlagen der Bedienung

Soft-Tasten (Menii-Taste)

mit mehreren Funktionen. In der untersten
Displayzeile kénnen bis zu drei Symbole/
Texte angezeigt werden. Wollen Sie, dass
eine Funktion ausgefthrt wird, drlicken Sie
direkt unterhalb des gewiinschten Symbols
auf die Soft-Taste.

Zuruck-Taste

Mit jedem Tastendruck bewegt man sich
im Mend einen Schritt zurick. Durch lan-
ges Drlucken gelangt man in den Ruhezu-
stand.

Intern-Taste
fur den Gesprachsaufbau zu weiteren
Handgeraten (interne Gesprache).

Gesprachs-Taste

e FUr den Verbindungsaufbau zu
externen Gesprachspartnern

e Um Gesprache entgegenzunehmen
und zu beenden

e Um das Handgerat einzuschalten

¢ Im MenU: Vorgang Abbrechen und
zurlck in den Ruhezustand.

Ziffern-Tasten
Eingabe von Ziffern und Buchstaben.

Namen eingeben

Unter den Ziffern der Wahltastatur sind
Buchstaben aufgedruckt. Um einen Buch-
staben zu wahlen driicken Sie einmal oder
mehrmals die entsprechende Taste. Nach

der Eingabe eines Grossbuchstabens oder
eines Leerzeichens wird automatisch auf
Kleinschrift umgeschaltet.

Alphanumerische
Eingabe Kleinschrift

Tasten | Erstbelegung | Alphanumerische
Eingabe Grosschrift

1 Ziffer 1 S A B
2 Ziffer 2 ABC2AAAA A£C
3 Ziffer 3 DEF3EEE
4 Ziffer 4 GHI4I1T[i¢
5 Ziffer 5 JKL5
6 Ziffer 6 MNO6OOOGN
7 Ziffer 7 PQRS7S

3 8 Ziffer 8 TuvauUuuU

3 9 Ziffer 9 WXYZ9

2 0 Ziffer 0 +0

R * Ziffer * *()=%@&$f¥

3 # Ziffer # Leerzeichen #

=20 et
abc2daddeec
def3eéé
ghidiiiig
jkI15
mno6o6o0d6dgn
pqrs7Bs
tuv8Uuu
wWXxyz9y

+0
*N=% @ &S £ ¥
Leerzeichen #

12
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Grundlagen der Bedienung

Hauptmeni

Im Ruhezustand werden lhnen unter
"= " folgende Funktionen angeboten:

— Benutzerwechsel!

— Anruferliste

— Tastensperre

— Tonruf aus

— Handgerat-Einst.

— Feststation-Einst.

—  Servicefunktion

—  Kosten

— Dienste

— Kurznummern

" Wird kein Benutzer programmiert wird
"Benutzerwechsel" nicht angezeigt.

Beispiel zur Bedienung

Sprache auswahlen:
Driicken Sie unter der Displayanzeige "=
auf die MenU-Taste.

Sie befinden sich jetzt im Hauptmenu. Blat-
tern Sie nun bis zum Menlpunkt "Hand-

, indem Sie die MenU-Taste un-
"' mehrmals driicken.

gerat-Einst."
ter "4" oder

Bestatigen Sie die Auswahl mit
Sie befinden sich jetzt im I\/Ienu Hand-
gerateinstellungen.

Blattern Sie nun bis zum MenUpunkt "Spra-

che" und drlcken Sie "Cik ",

A EEE

e
=k 1 I e
<, L o

Sie befinden sich jetzt im Untermenu Spra-
che. Wahlen Sie mit "&" oder "*" die ge-
winschte Sprache und besta’ugen Sie die
Auswahl mit "&",

Die neue Sprache ist eingestellt.

Mit der Zurtick-Taste "@" konnen Sie
schrittweise zuriickspringen oder durch lan-
ges Dricken direkt zurlick in den Ruhezu-
stand gelangen.

Hinweis:

Durch Drlcken der Gesprdchs-Taste oder
bei einem ankommenden Ruf wird der Vor-
gang abgebrochen.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene
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Grundlagen der Bedienung

Benutzerkonzept

Mit dem Top D300"PN haben Sie die M&g-
lichkeit, bis zu finf Benutzer auf einem
Handgerat einzurichten. Sie kénnen sich so
lhren BedUrfnissen entsprechend lhr Gerat
konfigurieren; z.B. mit einem Benutzer "Pri-
vat", "Tochter" und "Geschaft". Sind zwei
Benutzer programmiert, erscheint nach
dem Dricken der MenUtaste "= 4" der
"Benutzerwechsel", wo Sie mit der Menu-
taste ".a." den gewlnschten Benutzer (Pri-
vat, Tochter oder Geschaft) auswahlen kon-
nen.

Benutzer einrichten

Wichtig:

Um alle Funktionen lhres Top D300""N nut-
zen zu kdnnen, mussen Sie mindestens ei-
nen Benutzer einrichten, d.h. mindestens
eine Mehrfachrufnummer [MSN] program-
mieren.

Feststation-Einst.

}— MSN-Einstellung

— Rufnummer MSN

— MSN A

Hinweis:

Wird dem Handgerat keine Mehrfach-
rufnummer (MSN) zugeordnet, wahlt das
Telefon immer die gleiche MSN bzw. bei
eingehenden Anrufen lduten alle angemel-
deten Handgerate.

Die Bezeichnung des Benutzers (Privat,
Tochter usw.) wird unter "Handgerat-
Einst." festgelegt. Bei ankommenden An-
rufen wird dann direkt angezeigt, fir wen
der Anruf bestimmt ist.

Handgerat-Einst.

}» Benutzername

Benutzer A

Benutzer-Tabelle

Die Einstellungen, die Sie an der Feststa-
tion und am Handgerat vornehmen kon-
nen sollten, Sie sich in der vorgegebenen
Tabelle (S. 50/51) notieren.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene
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Grundlagen zur Bedienung

Handgerat: Betriebszustinde Schutz-Zustand (Tastensperre)

Im Schutz-Zustand ist die Tastatur gesperrt.
— Tastensperre Ankommende Gesprache werden signali-
siert und kénnen durch Dricken der Ge-
sprachs-Taste entgegengenommen wer-
den. FUr abgehende Gesprache muss das
Handgerat vom Schutz-Zustand in den
Ruhe-Zustand umgeschaltet werden.

— Tonruf aus

— Handgerat-Einst.

L Handgerat aus

Handgerat in den Aus-Zustand
schalten

Ist das Handgerat ausgeschaltet werden an-
kommende Gesprache nicht signalisiert.

Durch Drlcken der Gesprachs-Taste wird
das Handgerat wieder eingeschaltet.

Tonruf aus

Der Tonruf am Handgerat wird ausgeschal-
tet. Ein Anruf wird nur im Display signali-
siert und kann wie gewohnt entgegenge-
nommen werden.

Der MenUpunkt andert sich auf "Tonruf
ein", womit der Tonruf wieder aktiviert
werden kann.

Hinweis:
Der Tonruf der Feststation und anderer
Handgerate wird nicht ausgeschaltet.

20312705de_ba_b0
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Telefonieren extern

Gesprach entgegennehmen

An der Feststation erklingt der Tonruf und
die rote Lampe blinkt.

Am Handgerat ertdnt die fr den Benutzer
festgelegte Melodie. Im Display wird an-
gezeigt, fur wen der Anruf bestimmt ist und
wie die Rufnummer des Anrufers ldutet. Ist
die Rufnummer im Telefonbuch gespei-
chert, wird der entsprechende Name an-
gezeigt.

&P dricken.

Sie fUhren das Gesprach ...

Hinweis:

Die Rufnummer wird nicht angezeigt, wenn
diese vom Anrufer unterdrtckt wird, bzw.
die Rufnummer nicht verfigbar ist.

Gesprach abweisen
Driicken Sie die Meni-Taste unter &,
Ein Anruf wird erst dann endgtiltig abge-

wiesen, wenn er an allen Handgeraten ab-
gewiesen wurde.

Gesprach beenden

&P dricken.

oder
Handgerat in die Ladeschale legen.

Wahlvorbereitung

Sie kénnen eine Rufnummer Gber die Ta-
statur eingeben oder einen Eintrag aus dem
Telefonbuch oder der Anruferliste oder der
Wahlwiederholung Ubernehmen und die-
se gegebenenfalls korrigieren.

A L

Rufnummer im Telefonbuch
speichern.

=z Einen Eintrag aus dem Telefon-
buch hinter die bereits eingege-
bene Nummer anfligen.

....... Korrigieren der Rufnummer.

° Wahl ausfihren.

Hinweis:

Wenn die beiden Leitungen durch andere
interne Teilnehmer belegt ist, héren Sie den
Besetztton.

Wahl extern mit Ziffern-Tasten

Handgerat ist im Ruhe-Zustand

1. <@ dricken.

Sie héren den Wahlton.
2. Rufnummer eingeben.

3. Sie fuhren das Gesprach ...

20312705de_ba_b0O
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Telefonieren extern

Riickruf bei besetzt

Ist der angewahlte Teilnehmer besetzt,
kann ein automatischer Ruckruf aktiviert
werden.

LI

* Linke Men(-Taste dricken.
Rickruf bei besetzt ist aktiviert.

Sobald der Teilnehmer frei ist, ertont der
Tonruf am Handgerat und das Display zeigt
Rufnummer und "Ruckruf" an. Durch
Dricken der Gesprachs-Taste innerhalb von
15 Sekunden wird die Verbindung herge-
stellt.
""" drucken.

Ja = Ruckruf ausfihren.

Hinweis:
Ruckruf bei Besetzt wird noch nicht von
jeder Ortszentrale unterstitzt.

Ein aktivierter Ruckruf kann auch wieder
ausgeschaltet werden bevor er ausgefihrt
wird.

Dienste

L

RUckruf deaktivieren

Hinweis:

"Ruckruf deaktivieren" ist eine dynamische
Funktion und erscheint erst, wenn ein
autom. Rickruf aktiviert worden ist.

Wablwiederholung

Die 15 zuletzt gewahlten Namen oder Ruf-
nummern werden automatisch gespei-
chert. Ist der Speicher voll, wird der alteste
Eintrag Uberschrieben.

1. (# drlcken.
A (EE]
Wahluwisderholuns
Dlesy
i, i L 3

Die zuletzt gewdahlte Rufnummer
oder der Name wird angezeigt.

2. Blattern Sie mit "#&" oder "#" in
der Wahlwiederholung.

3. @ dricken.

Die Rufnummer wird gewdhlt.

Hinweis:

Die Wahlwiederholung erfolgt Gber denje-
nigen Benutzer, der bei der Wahl der Ruf-
nummer eingestellt war.

Geheime Wahlwiederholungseintrage wie
z.B. "OCB" *Code* sollten geldscht werden.

Wahlwiederholung bearbeiten

Wahlen Sie "z" um den Eintrag zu bearbeiten:

=} Eintrag im Telefonbuch speichern.
Eintrag zum Korrigieren in die
Wabhlvorbereitung Gbernehmen.

s iy} Eintrag l6schen.
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Telefonbuch

Eintrag im Telefonbuch
speichern

Um einfach und schnell zu telefonieren,
kénnen Sie sich Ihr personliches Telefon-
buch mit bis zu 150 Namen und Rufnum-
mern aufbauen.

1. GewdUnschte Rufnummer mit
Vorwahl eingeben (24 Zeichen).

A L
A
£ OBE H ot i
L™ s N
2. = dricken.

3. GewdUlnschten Name eingeben
(16 Zeichen).

4. [k drlcken.
Der Eintrag ist gespeichert.

LI

e e o

=
ot
H
%
(o'
=

L
1
= 8 i

e
: 1T

=

wd T
ket '.I:I ol e .....i

=

TR
i it

Zurlck; ein weiterer Eintrag kann
vorgenommen werden.

Optionen festlegen.

Optionen fiir einen Eintrag
festlegen

Sie kénnen jedem Eintrag folgende Optio-
nen zuordnen:

Provider
wahlen

Der Eintrag wird immer Uber
diesen Netzbetreiber gewahlt.

MSN
wahlen

Der Eintrag wird immer Uber die
entsprechende MSN gewahlt.

Andere:
Anonym
anrufen

Die eigene Rufnummer wird
immer unterdrickt.

Der Rufnummer wird automa-
tisch die Amtskennziffer voran-
gestellt (Funktion fur Telefonan-
lagen).

Externe
Ruf-
nummer

Hinweis:

Das Speichern von Telefonbucheintragen
ist auch wahrend eines internen oder ex-
ternen Gesprachs moglich. Die Zeichen *
und # konnen gespeichert werden.

Beim Betrieb an einer Telefonanlage muss
die Amtskennziffer im Telefonbucheintrag
nicht eingegeben werden.
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Telefonbuch

Eintrag im Telefonbuch waéhlen

2.  Blattern Sie mit "&." oder "#" im
Telefonbuch oder geben Sie Gber
die Ziffern-Taste bis zu drei An-
fangsbuchstaben des gesuchten
Namens ein.

3. @ dricken.

Die Rufnummer wird gewéhlt.

20312705de_ba_b0

Telefonbucheintrag
andern / 16schen

Suchen Sie den gewinschten Eintrag wie
oben beschrieben und wahlen Sie den Ein-

trag mit "&" aus.

A W

Eintrag in die Wahlvorbereitung
Ubernehmen.

i i} Eintrag l6schen.

Telefonbucheintrag in
Wahlvorbereitung iilbernehmen

Suchen Sie den gewnschten Eintrag und

dricken Sie "&" und dann "Li".
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Telefonbuch

Telefonbucheintriage auf andere
Handgerate libertragen

Wenn Sie zwei oder mehrere Handgerate an
lhrem Top D300"PN angemeldet haben, kon-
nen Sie das gesamte Telefonbuch oder ein-
zelne Eintrage von einem Handgerat auf ein
anderes Ubertragen. Dieser Austausch ist nur
innerhalb der maximal 6 maglichen Hand-
gerate lhrer Feststation maglich.

Vor dem Transfer

Bevor Sie den Transfer starten, sollten Sie

sicherstellen, dass das Empfangs-Handge-

rat, das die Daten erhalten soll:

— angemeldet ist

— eingeschaltet ist

— sich in der Reichweiter der Feststation
befindet

— keine aktive Verbindung hat

Eintrage senden

Am Sende-Handgerat:

Servicefunktion

}~ Tel. buchtransfer

}— Nach Handgerat 2

Telefonbuch

Eintrag

1. Wahlen Sie das Meni "Tel.

buchtransfer".

Wabhlen Sie das Empfangsgerat aus.

3. Wahlen Sie "Eintrag" um nur einen
einzelnen Eintrag zu senden.

N

Die Vlerbindung wird hergestellt. Sie sehen
die Meldung "Handgeréat 2 vorbereiten”.

4. Wahlen Sie einen Eintrag aus.
5.  Starten Sie den Transfer durch
Dricken der Gesprachs-Taste.

Eintrage empfangen
Am Empfangsgerat:

1. Gerat muss eingeschaltet sein.
Die Meldung "Tel. buchtransfer,
von Handgerat 1" innerhalb von 60
""" beantworten.

Sekunden mit ".JH

Hinweise:

e \Wenn Sie einen einzelnen Eintrag
versandt haben, kénnen Sie sofort
einen weiteren Eintrag auswahlen
und Ubertragen.

e Wenn notig PIN des empfangenden
Handgerates eingeben.

e Bereits vorhandene Eintrage werden
nicht Uberschrieben; sie werden
doppelt angelegt.

e Wenn beim Transfer des ganzen
Telefonbuchs das empfangende
Telefonbuch voll ist, erscheint die
Meldung "Telefonbuch L&schen?
JA/NEIN".

—  Wenn Sie mit "JA" antworten,
wird zuerst |hr gesamter bisheri-
ger Telefonbuch-Inhalt gel®scht.
Anschliessend beginnt die
Ubertragung.

—  Wenn Sie mit "NEIN" antworten,
geht das Handgerat in den Ruhe-
zustand. Die Ubertragung wird
beendet.
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Anruferliste

Die Anruferliste mit 30 Eintragen kann Gber
zwei MenUpunkte abgefragt werden: fur
unbeantwortete Anrufe sind mindestens 10
Eintrage reserviert und fir beantwortete
Anrufe mindestens 5 Eintrage. Die Eintrage-
werden nach Benutzer sortiert aufgelistet
mit der Anzahl der Anrufe und dem Da-
tum und Uhrzeit des letzten Anrufes.

Anruferliste

— Unbeantwortet

— Beantwortet

L Liste l6schen

Eintrag aus der Anruferliste wahlen

1. Wahlen Sie die Liste mit den
beantworteten oder den unbeant-
worteten Anrufen.

atfis,
2.  Blattern Sie mit "&" oder "#" in
der Anruferliste.
3. @ dricken.

Die Rufnummer wird gewahlt.

Anruferliste bearbeiten

Wahlen Sie "&" um den Eintrag zu bear-
beiten:

Eintrag andern.

Eintrag im Telefonbuch
speichern.

k. Eintrag in die Wahlvorbereitung
dbernehmen.

Eintrag |6schen.

Hinweis:

Wird eine Nummer aus der Anruferliste ge-
wahlt, wird diese aus dem Anruferliste ge-
|6scht und in der Wahlwiederholung ge-
speichert. Ist die Anruferliste voll, |6scht
jede neu eingetroffene Rufnummer die al-
teste Rufnummer.

Anruferliste loschen

Anruferliste

}~ Liste ldschen

Beantwortet

Unbeantwortet

Wahlen Sie die Liste mit den beantworte-
ten oder den unbeantworteten Anrufen aus
und léschen Sie die gesamten Eintrage.
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Providerwahbl

lhr Top D300"PN unterstitzt Sie mit mehre-
ren Mdglichkeiten bei der Wahl der glin-
stigsten Verbindung.

Servicefunktion

}~ Provider

Provider 1

Sie kdbnnen im MenU "Provider" bis zu 5
Netzbetreiber mit Namen und Netzvorwahl
(Providernummer) speichern.

1. Wahlen Sie das MenU "Provider".

2. 1 drlcken.

3. Geben Sie die Netzvorwahl ein.

4. Geben Sie den Namen des Providers ein.
5. Wahlen Sie die Option:

Provider ist nur erfasst, kei-
ne Funktion. Er kann einem

Telefonbuch-Eintrag zuge-
ordnet werden.

Kein

Sind keine anderen Provider-
funktionen definiert, werden
alle Rufnummern Uber die-
sen Provider gewahlt.

Immer

Geben Sie ein Vorwahlziel ein
z.B. 079 bzw. 0171 fur das
GSM-Netz. Alle Rufnummern
beginnend mit diesen Ziffern
werden Uber diesen Provider
gefihrt.

Bedingt

Hinweis:
Sind mehrere Funktionen aktiv, wird der
Provider wie folgt gewahlt:

1. Option zum Telefonbucheintrag.

2. Zielvorwahl fur bestimmte Rufnummern
(Bsp. 079, 0171).

3. Provider-Option "Immer" *.

* "Immer" nur fUr einen Provider
aktivierbar

Call by Call

Durch die Méglichkeit des Zusammenfu-
gens von Rufnummern in der Wahlvor-
bereitung kénnen Sie fir jeden einzelnen
Anruf festlegen, welcher Provider gewahit
werden soll.
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Kurznummern

Im MenU "Kurznummern" haben Sie Zu-
griff auf ein besonderes Telefonbuch mit 7
maoglichen Eintrdgen. Die Speicherplatze
sind im Lieferzustand mit einigen Rufnum-
mern belegt:

Auskunft Inland
Renseignement Suisse
Informazione Svizzera

Geschaftsstelle Swisscom
Agences Swisscom
Succursali Swisscom

Storungsannahme
Enregistrements des dérangements
Accettazione guasti

Vergiftungsnotfalle
Intoxications appel d'urgence
Casi urgenti d'intossicazione

Sie kédnnen |hre eigenen Kurznummern auf
die noch leeren Speicherplatze program-
mieren oder auch die bereits programmier-
ten Speicherplatze Uberschreiben.
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Direktzugriff

Direktzugriff auf Funktionen

Sie kdnnen bis zu 9 Direktzugriffe program-
mieren. D.h. fur die Ziffern-Tasten 1-9 ist
der direkte Aufruf einer von lhnen ausge-
wahlten Funktion moglich, welche keine
Editierung (Zahl-/Buchstabeneingabe) oder
Werteinstellung erfordert; z.B. GebUhren
anzeigen oder Entparken usw.

Das Auffinden der Funktion Uber die Men(-
Struktur (Scrollen) entfallt. Die Anwendung
ist in erster Linie gedacht fur Funktionen,
die Sie haufig benutzen und sich in den
unteren Mend-Stufen befinden.

Im Lieferzustand sind funf Direktzugriffe
vorprogrammiert:

— auf Ziffer 1: Entparken

— auf Ziffer 2: Tastensperre

— auf Ziffer 3: Handgerat ausschalten
— auf Ziffer 4. Horerlautstarke wechseln
— auf Ziffer 5: Direktruf einschalten

Sie kénnen lhre eigenen Direktzugriffe auf
den Ziffern 6 bis 9 programmieren oder
auch die bereits programmierten Ziffern
(1-5) Uberschreiben.

Direktzugriffe programmieren
1. MenU-Taste unter "= " dricken.

2. Blattern Sie mit "4&" oder "#",
resp. "4" oder "k" auf die ge-

winschte Funktion.

3. Die gewdinschte Ziffer-Taste (1-9),
die Sie programmieren wollen,
ca. 3 Sekunden gedruckt halten.

Der Direktzugriff ist auf dieser Ziffer

programmiert resp. der alte Wert
Uberschrieben.

Direktzugriff ausfiihren
Das Handgerat ist im Ruhezustand.
1. MenU-Taste unter "= k" dricken.

2. Die gewlnschte Zifferntaste
dricken.
Sie befinden sich auf dem
gewlinschten Mendpunkt.

Hinweis:

Notieren Sie sich die Direktzugriffe (Funk-
tionen) mit den dazugehorigen Ziffern
(1-9) auf das Beschriftungsschild im An-
hang.
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Wiibrend des Gesprichs, 1 Verbindung

Riickfrage intern

Mit der Intern-Taste @) konnen Sie Rick-
fragen zu anderen internen Teilnehmern
ausfihren oder ein Gesprach Ubergeben
(siehe "Telefonieren intern").

Riickfrage extern
Durch Drucken der Meni-Taste unter &
wird der aktive Gesprachspartner in Hal-
tung gelegt. Eine Ruckfrage zu einem ex-
ternen Teilnehmer kann eingeleitet werden.
(Siehe "Wahrend des Gesprachs, 2 Verbin-
dungen)

Stummschaltung i
Wenn Sie wollen, dass Ihr Gesprachspart-
ner Sie nicht héren kann (z.B. um im Raum

etwas zurickzufragen), kénnen Sie das
Mikrofon des Handgerates stummschalten.

Menii im Gesprachszustand

Unter "= " werden Ihnen folgende Funk-
tionen angeboten:

— Parken

— Lauthoren

— Horerlautstarke

— Keypad/DTMF senden

— Telefonbuch

Parken

Sie kénnen ein Gesprach wahrend ca.
3 Minuten parken und es wahrend dieser
Zeit an einem anderen Telefon zuriickho-
len. Wollen Sie das Gesprach mit Ihrem
Handgerat wieder aufnehmen, wahlen Sie
im Hauptmend "Dienste" den MenUpunkt
"Entparken”.

Lauthoren an der Feststation

Wahrend eines externen Gespraches kon-
nen Sie den Lautsprecher an der Feststat-
ion einschalten. Dann kann das Gesprach
auch von anderen Personen mitgehért wer-
den. Die Aktivierung dieser Funktion kann
nur vom Handgerat aus erfolgen, um ein
unkontrolliertes Lauthéren an der Feststa-
tion zu verhindern.

Hinweis:

Mittels der "+" und "-" Taste an der Fest-
station kann die Lautstarke in 7 Stufen ver-
stellt werden. Diese wird nach Beendigung
des Lauthorens auf die Grundeinstellung
zurlckgesetzt.

Nach Beendigung eines Gespraches, d.h.
nach dem Driicken der Gesprachs-Taste, wird
der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

Falls Ruckkopplungen (hérbares Pfeifen im
Lautsprecher) auftreten, entfernen Sie sich
mit dem Handgerat von der Feststation oder
reduzieren Sie die Lautstarke.

Das Lauthdren ist nur bei externen Verbin-
dungen maoglich.
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Wiibrend des Gesprichs, 1 Verbindung

Horerlautstarke verstellen

Sie kdnnen wahrend eines Gespraches die
Lautstarke im Horer erhéhen, um lhren
Gesprachspartner besser zu verstehen.

Hinweis:
Nach Beendigung des Gespraches bleibt die
Einstellung nicht gespeichert.

Keypad/DTMF senden

Durch Umschalten auf die temporare Ton-
wahl kénnen Sie in Verbindung mit den
Sondertasten "Stern" @ und "Raute" @
wahrend einer Verbindung Informationen
eingeben, z.B. fUr Sprachbox, Anrufbeant-
worter, usw.

Haben Sie unter "Handgerat-Einstellun-
gen" die Funktion "Autom. DTMF" akti-
viert brauchen Sie diese Umschaltung nicht
vorzunehmen und im Meni wird "Keypad
senden" angeboten.

Hinweis:

Nach Beendigung einer Verbindung, d.h.
nach dem Driicken der Gesprachs-Taste,
wird die temporare Tonwahl automatisch
ausgeschaltet.

Telefonbuch

Sie kénnen im Telefonbuch Rufnummern
abfragen oder Eintrage speichern (siehe
Seite 18).

Anklopfen

Sie befinden sich in einem Gesprach (in-
tern oder extern) und erhalten einen exter-
nen Anruf. Dieser wird Ihnen mit einem
Anklopfton signalisiert.

's A LY

ik T
LI} LY e Ch

= Abweisen, Sie kdnnen das
Gesprach weiterfahren.

k. Anruf entgegennehmen, das
erste Gesprach geht in Haltung.

Anruf entgegennehmen, das
erste Gesprach wird beendet.

Hinweis:

Diese Funktion ist abhangig von den "Fest-
station-Einstellungen"; d.h. ob Anklopfen
auf der entsprechenden MSN ein-/oder
ausgeschaltet ist.
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Wiibrend des Gesprichs, 2 Verbindungen

Sie sind mit einem Gesprachspartner ver-
bunden und haben ein zweites Gesprach
in Haltung.

Makeln

Wechseln Sie mit "1~ &
zwischen den Gesprachen.

bzw. "& ¥ 1§

Stummschaltung i

Wenn Sie wollen, dass Ihr Gesprachspart-
ner Sie nicht horen kann (z.B. um im Raum
etwas zurickzufragen), kénnen Sie das
Mikrofon des Handgerates stummschalten.

Menii im Gesprachszustand

Unter "= " werden Ihnen folgende
Funktionen angeboten in Verbindung mit
extern:

— Aktiv Ende

— 3-er Konferenz

— Parken

— Lauthoren

— Horerlautstarke

— Keypad/DTMF senden

— Telefonbuch

In Verbindung mit intern:

— Aktiv Ende

— 3-er Konferenz

— Lauthoren

— Horerlautstarke

— Telefonbuch

3er-Konferenz

Beim Wahlen von " 3er-Konferenz" kénnen
alle drei Gesprachspartner miteinander
sprechen. Driicken Sie erneut " -+ &" bzw.
"& - 1", sind Sie wieder mit Ihrem letzten
Gesprachspartner verbunden.
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Telefonieren intern

Gesprach zwischen zwei
Handgeraten

Sie kénnen Gesprache zwischen zwei Hand-
geraten fhren.

1. @ drucken.
2. Interne Rufnummer eingeben,
z.B. 2.

Am Handgerat 2 ertént der Internruf und
es wird die Nummer des Anrufenden an-
gezeigt.

3. <@ dricken.

4.  Gesprach fahren ...

Anklopfen

Kommt ein externer Anruf wahrend eines
internen Gespraches an, so wird dies in
beiden Handgeraten mit einem Anklopf-
ton signalisiert (siehe "Wahrend des Ge-
sprachs").

Gesprachsiibergabe an ein anderes
Handgerat

Sie fGhren an Ihrem Handgerat ein externes
Gesprach und moéchten dieses Gesprach an
ein anderes Handgerat tbergeben.

1. @ drucken.
Das externe Gesprach wird
gehalten.

2. Ziffern-Taste der gewiinschten in-
ternen Rufnummer drticken (z.B. 2).

3. <P dricken.

Die beiden Gesprachspartner sind
miteinander verbunden.

Riickfrage an ein anderes
Handgerat

Sie fihren an Ihrem Handgerat ein exter-
nes Gesprach und mochten eine Ruckfra-
ge an ein anderes Handgerat machen.

1. @ drucken.
Das externe Gesprach wird gehal-
ten.

2.  Ziffern-Taste der gewinschten
internen Rufnummer dricken.
Sie fahren die Ricksprache.

3.k drlcken.
Die Rufnummer wird gewdhlt.

4.  &-+idricken.
Sie sind wieder mit dem externen
Gesprdchspartner verbunden
(Makeln).

Hinweis:

Wenn die interne Verbindung nicht zustan-
de kommt, kann mit ¥ das externe Ge-
sprach wieder aufgenommen werden.

Verbinden, Makeln,
3er-Konferenz

Diese Funktionen sind im Kapitel "Wahrend
des Gesprachs" beschrieben.
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Telefonieren intern

Sammelruf / Paging

Vom Handgerat

Sie kdnnen von Ihrem Handgerdt an alle
angemeldeten Handgerate einen Sammel-
ruf senden:

1. @ drucken.

2. @ dricken.

Von der Feststation

1. (W) an der Feststation kurz driicken.
An allen angemeldeten Handgeraten
ertént der Internruf.
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Daenste

Dienste

— Umleitung aktiv.

— Fest

— Verzogert

 Bej Besetzt

— Umleitung Status

— Fest

— Verzogert

 Bej Besetzt

— Entparken

' Parkcode

Anrufumleitung aktivieren

Voraussetzung far Anrufumleitung ist, dass
mindestens eine MSN und ein Benutzer-
name programmiert wurde. Fir jede MSN
kdnnen drei Umleitungsarten auf unter-
schiedliche Zielrufnummern programmiert
werden. Wechseln Sie vor dem Program-
mieren auf den entsprechenden Benutzer.

Fest Ankommende Anrufe werden
sofort weitergeschaltet

Verzogert Ankommende Anrufe werden
nach 15 Sekunden weiter-
geschaltet

Bei Anrufe werden weitergeschal-
Besetzt tet, falls die MSN besetzt ist.

20312705de_ba_b0O

Ist eine Umleitung programmiert, wird dies
mit dem Symbol "“" im Display angezeigt.

Anrufumleitung Status
abfragen und I6schen

Wechseln Sie auf den Benutzer flr den Sie
den Status abfragen wollen und wahlen
"Umleitung Status” .

-2E]l Rufnummer andern.
Statusabfrage beenden.

i Umleitung aufheben/léschen.

Entparken

Sie haben ein Gesprach geparkt und wol-
len es an Ihrem Telefon entgegennehmen
(entparken). Wahlen Sie den Menilpunkt
"Entparken”, geben Sie ggf. den Parkcode
ein und drucken die Menu-Taste unter

Parkcode

Den im Auslieferzustand vorgegebenen
Parkcode "1" k&nnen Sie beliebig andern
(pro Handgerat einstellbar).

30
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Daenste

Umleitung mit Keypad

Falls die Anrufumleitung nicht wie auf der
vorherigen Seite beschrieben eingeleitet
werden kann, wird das neue Protokoll von
der Zentrale noch nicht unterstitzt. Die Ein-
fihrung des neuen Protokolles im &ffentli-
chen Netz ist in Planung und ist abhangig
vom Ausbaustand lhrer Ortszentrale. Sie
kdnnen jedoch die Anrufumleitung durch
folgende Tastensequenzen (Keypad-Proto-
koll) programmieren, ein-/ausschalten und
abfragen:

Umleitung fest

Programmieren: 21 Umleitziel-Nr. ®

Einschalten: ®»21®
Ausschalten: ®21®
Abfragen: ®®21®

Umleitung verzégert

Programmieren: » 61 Umleitziel-Nr. ®

Einschalten: ®61®
Ausschalten: ®61®
Abfragen: ®®»61®

Umleitung bei besetzt

Programmieren: 67 Umleitziel-Nr. ®

Einschalten: ®67®
Ausschalten: ®67®
Abfragen: ®®»67®

20312705de_ba_b0
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Gespréchskosten und Gespréchsdauer

lhr Telefon zeigt wahrend abgehenden Ge-
sprachen die Kosten und die Gesprachs-
dauer an. Bitte beachten Sie, dass aus tech-
nischen Grinden die Angaben auf der
Telefonrechnung von den Werten lhrer
Anzeige abweichen kénnen. Verbindlich ist
immer der Rechnungsbetrag des Providers.

Kontrollieren und Loschen der
Summen

Sie kdnnen die Gesamtsumme sowie die
Summe des letzten Telefongesprachs jeder-
zeit kontrollieren bzw. anzeigen und ggf.
|6schen.

Kosten

}— Abfragen

— Letztes Gesprach

— Total Handgerat

— System

— MSN A

— MSN B

— Total + Amt

20312705de_ba_b0O
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Direktruf (Babyruf)

Direktruf einschalten Direktruf auslosen

Bei eingeschaltetem Direktruf (Babyruf) 1. <@ driicken.

kann eine wichtige Nummer durch Drik- Die gespeicherte Direktrufnummer
ken einer beliebigen Taste, ausgenommen wird automatisch gewabhlt.

der Meni-Taste, angerufen werden. Bei

eingeschaltetem Direktruf (Babyruf) kénnen Sie fihren das Gesprach ...

Anrufe empfangen werden.
Gesprach beenden.

Handgerat-Einst.

}‘ 2. &P dricken.

Direktruf Nach einigen Sekunden erscheint
im Display wieder "DIREKTRUF".

1. A a
Siglrmmer Hinweis:

Wir empfehlen die eingegebene Rufnum-
mer mit einem Kontrollanruf zu Uberprifen.

Direktruf ausschalten

Hinweis:
Ist bereits eine Rufnummer gespeichert,
so wird diese angezeigt.

1. Mit "FHii=" den Direktruf ausschal-
ten.
2. Mit "JH" bestatigen.

20312705de_ba_b0O
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Betrieb mit mebreren Handgerdten

Das Telefon bietet Ihnen die Méglichkeit,
bis zu 6 Handgerate an einer Feststation
zu betreiben. Sie kénnen zwei interne Ge-
sprache zwischen zwei Handgeraten fuh-
ren und gleichzeitig kann jemand ein ex-
ternes Gesprach fihren.

Jedes zusatzliche Handgerat muss dazu an
der Feststation angemeldet werden und
eine interne Rufnummer erhalten. Jede in-
terne Rufnummer (1-6) kann nur einmal
vergeben werden. Sie wird im Display vom
Handgerat im Ruhezustand angezeigt.

Hinweis:

Wenn beim Betrieb mit mehreren Handge-
raten bereits zwei die Amtsleitung belegen,
ertdnt im dritten Handgerat der Besetzt-
ton. Sie kénnen trotzdem intern telefonie-
ren.

lhr Handgerat kann an maximal 4 Fest-
stationen angemeldet werden.

Feststation zum Anmelden
vorbereiten
(M) Intern-Taste an der Feststation fiinf
Sekunden gedrtckt halten.

Die Verbindungsanzeige an der Feststation
(rote Lampe) blinkt.

Die Feststation ist flir 60 Sekunden fr die
Anmeldung eines Handgerates bereit!

Handgerat anmelden

Wenn die Feststation vorbereitet ist, kon-
nen Sie das Handgerat an der Feststation
anmelden.

Feststation-Einst

Anmelden

‘— An Feststation

1. Feststation-PIN eingeben oder
"0000".

2. Bestimmen Sie die neue interne
Rufnummer (1-6) des Handgerats.

3. Legen Sie die Bezeichnung der
Feststation (A-D) fest.

4. {1k drlcken.

Wenn das Anmelden erfolgreich war, wird
es lhnen im Display signalisiert.

Hinweis:

Bei einer Zweitbelegung der internen Ruf-
nummer wird das zuerst angemeldete
Handgerat abgemeldet.

Ist die Anmeldung nicht erfolgreich, blinkt
das Buchstabensymbol der Feststation wei-
ter.
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Betrieb mit mebreren Handgerdten

Handgerat an fremde Feststation
anmelden (GAP)

Damit Sie Ihr Handgerat an einer fremden
Feststation anmelden konnen, muss dieses
das GAP-Zulassungsprofil unterstitzen.
Bereiten Sie die fremde Feststation mit der
entsprechenden Bedienungsanleitung vor.

Feststation-Einst

Anmelden

‘— An Fremdsystem

1. Legen Sie die Bezeichnung der
Feststation (A-D) fest.

2. Geben Sie nun den vierstelligen
System-Code (AC-Code) der Fest-
station ein.

3. [k drucken.

Hinweis:

Die Feststation vergibt die interne Nummer

des Handgerats selbstandig.

Bei erfolgreicher Anmeldung erscheint im
Display der Buchstabe der Feststation z. B. A.

Ist die Anmeldung nicht erfolgreich, ertont
ein Fehlerton und Buchstabe A blinkt.

Funktionsumfang GAP siehe Seite 34.

Fremdes Handgerat an der
Feststation anmelden

Damit Sie ein fremdes Handgerat an lhrer
Feststation anmelden konnen, muss dieses
das GAP-Zulassungsprofil unterstitzen.
Bestimmen Sie mit Ihrem Handgerat einen
beliebigen Zulassungscode.

Feststation-Einst

Anmelden

‘— Fremd. Handgerat

1. Legen Sie einen 4-8-stelligen
Zulassungscode (AC) fest,
z.B. 12345.

2. Bestimmen Sie die neue interne
Rufnummer (1-6) des Handgerats.

3. JH dricken.

Hinweis:

Bei einer Zweitbelegung der internen Ruf-
nummer wird das zuerst angemeldete
Handgerat abgemeldet.
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Betrieb mit mebreren Handgerdten

Einsatzmoglichkeiten GAP

lhr Telefon unterstltzt das herstellertber-
greifende DECT GAP Protokoll. Damit Sie
es an einer fremden Feststation anmelden
kénnen, muss diese das GAP Protokoll un-
terstltzen.

Folgende Funktionen sind mdglich:

Interne Gesprdche von Handgerat zu
Handgerat

Abgehende Gesprache vom Handgerat
Entgegennahme ankommender
Gesprache

Anmelden und Abmelden des Hand-
gerats.

Handgerat von Feststation
abmelden

Sie kdnnen ein Handgerat von einer Fest-
station abmelden.

Feststation-Einst

Abmelden

1. Wahlen Sie das Handgerat, welches
Sie abmelden wollen.

2. LIk dricken.

Wenn das Abmelden erfolgreich war, wird
es im Display signalisiert.

Hinweis:

Um ein Handgerat abzumelden, missen Sie
sich in der Nahe der Feststation befinden.
Fremde Handgerate kénnen Sie nur mit
dem Handgerat Top D300""™ abmelden
und nicht mit dem Fremdgerat.

20312705de_ba_b0O
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Betrieh mit mehreren Feststationen

Sie kdnnen lhr Handgerat ausser an lhrer
eigenen noch an bis zu drei weiteren Fest-
stationen betreiben. Sie kdnnen mit dieser
Funktion die Reichweite Ihres Versorgungs-
gebietes erweitern.

Anwendungsbeispiel

Sie besitzen ein Top D300"PN zu Hause und
benutzen ein gleiches Gerat an Ihrem Ar-
beitsplatz. Das Handgerat vom schnurlosen
Telefon in der Firma kdnnen Sie nun auch
an der Feststation zu Hause benutzen und
umgekehrt. Ankommende und abgehen-
de Gesprache sind natdrlich nur innerhalb
der Reichweite der jeweiligen Feststation
maoglich.

Konfiguration festlegen

Die Handgerdte mussen an der Feststation
zu Hause und an der Feststation am Ar-
beitsplatz angemeldet werden. Definieren
Sie je einen Buchstaben (A, B, C oder D)
flr die Feststation zu Hause und einen fur
die Feststation am Arbeitsplatz. Ordnen Sie
dann Ihren Handgeraten je eine interne
Rufnummer (1 bis 6) zu.

Hinweis:
Die Funkzellen durfen sich dabei ganz oder
teilweise Uberlappen.

Ankommende Gesprache werden nur an
lhr Handgerat weitergeleitet, wenn die ent-
sprechende Feststation ausgewahlt ist.

Hat das Handgerat keinen Funkkontakt zur
Feststation, blinkt der entsprechende Buch-
stabe im Display oder zeigt den Buchsta-
ben der zweiten Feststation an.

Auswahl der Feststation

Abgehende Gesprdche kénnen entweder
von der Feststation A oder von der Fests-
tation B ausgefihrt werden.

Bei sich Uberlappenden Funkzellen erfolgt
der Verbindungsaufbau zu der im Hand-
gerat angezeigten Feststation. Sie sind im-
mer nur Uber die Feststation erreichbar, die
im Display angezeigt wird.

Handgerat-Einst.

— Feststationswahl

— Automatisch

— Feststation A

Automatisch

Im Lieferzustand wahlt sich das Handgerat
immer automatisch auf der Feststation ein,
in deren Reichweite es sich befindet.

Feststation A, B, C oder D

Sie kénnen Ihr Handgerat aber auch auf
eine bestimmte Feststation einstellen. Dann
wahlt sich das Handgerat nur auf diese
bestimmte Feststation ein.
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Handgerit-Einstellungen

Sprache festlegen Hinweis:
Wenn das Handgerat auf den falschen
Fir die MenUfiihrung kénnen Sie Ihre be-  Akkutyp programmiert ist, kann dies zur
vorzugte Sprache wahlen: Zerstdrung der Akkus fihren.

Handgerat-Einst.

L Allgemeine Einstellungen
Sprache :
Handgerat-Einst.
— Deutsch
, Einstellungen
— English
— Francais — Tastenton
1 1aliano — Reichweite-Ton
| — Ladekontr. Ton

— Direktannahme

— Beleuchtung

Wahl des Akkutyps

— Autom. DTMF

Im Lieferumfang des Telefons sind

drei wiederaufladbare NiMH-Akkuzellen

(550mAh) enthalten. Sie haben aber die

Maoglichkeit Ihr Telefon mit NiCd-Akku- Tastenton ein-/ausschalten

zellen (250mANh) auszurdsten, die aber auf

Grund der kleineren Kapazitat kirzere ~ Wollen Sie nicht bei jedem Tastendruck ei-

Betriebszeiten aufweisen. nen Tastenklick horen, kénnen Sie diesen
ausschalten.

Wechseln Sie den Akku-Typ, mussen Sie

den entsprechenden Akku-Typ im Meni

auswahlen.

Handgerat-Einst.

}— Akku-Typ
t NiMH
NiCd

20312705de_ba_b0O
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Handgerit-Einstellungen

Reichweite-Warnton

Wenn Sie den Reichweite-Warnton ein-
schalten, so ertdnt im Gesprachszustand
beim Verlassen des Funkbereichs ein Warn-
ton. In diesem Fall befinden Sie sich z.B.
aufgrund von Gebaudeneinflissen an der
Grenze des Sende-/Empfangsbereiches
lhrer Feststation.

Nahern Sie sich der Feststation bzw. ver-
lassen Sie den Funkschatten bis das Warn-
signal nicht mehr ertént. Wenn Sie nicht in
den Sendebereich der Feststation zurlck-
kehren, wird die Funk- und Telefonverbin-
dung getrennt.

Hinweis:

Bei ungenlgender Reichweite kann das
Verschieben der Feststation eine Verbesse-
rung bewirken. Hinweise zum optimalen
Standort finden Sie im Kapitel "Aufstellen
und Inbetriebnahme™.

Ladekontrollton ein-/ausschalten

Beim korrekten Zurlckstellen des Handge-
rates in die Ladeschale ertont ein Kontrollton.
Wenn Sie den Ladekontrollton nicht benoti-
gen, kdnnen Sie diesen ausschalten.

Direktannahme

Die Direktannahme ermaoglicht Ihnen, an-
kommende Gesprache direkt durch Abneh-
men des Handgerates aus der Ladeschale
entgegenzunehmen (ohne die Gesprachs-
Taste zu dricken).

Hinweis:
Wenn das Handgerat sich nicht in der Lade-
schale befindet, kbnnen die Gesprache nor-

mal durch Drlcken der Gesprachs-Taste
entgegengenommen werden.

Beleuchtung

Wenn Sie die Display-Beleuchtung nicht
bendtigen, kédnnen Sie diese ausschalten.

Autom. DTMF

Aktivieren Sie "Autom. DTMF" um wah-
rend einer aktiven Verbindung z.B. mit dem
Anrufbeantworter automatisch auf Ton-
wahl umzustellen.

Name des Benutzers eingeben

Wenn Sie unter "Feststation-Einst." ver-
schiedene MSN programmiert haben, kon-
nen Sie in lhrem Handgerat pro MSN ei-
nen Namen festlegen. Mit dem Namen
wird angezeigt, welcher Benutzer (User-
name) eingestellt ist und fir wen ein an-
kommender Anruf bestimmt ist.

Hinweis:

Wird kein Benutzer (Username) program-
miert, wird das Hauptmend "Benutzer-
wechsel" nicht angezeigt.

Handgerat-Einst.

}~ Benutzername

— Benutzer A

— Benutzer B
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Handgerit-Einstellungen

Tonruf Handgerat

Den Tonruf in lhrem Handgerat kénnen Sie
flr jeden Benutzer unterschiedlich einstel-
len. Wollen Sie den Tonruf verstellen, wah-
len Sie zuvor den entsprechenden Benut-
zer "Benutzerwechsel". Die Melodie fir
den internen Tonruf ist unabhdngig vom
Benutzer einstellbar.

Handgerat-Einst.

}— Tonruf Handgerat

Lautstarke

Melodie

Melodie intern

A (EEE

[ N
i L~ | I P —

A o
elodie
1 d 5o
Wahlen Sie mit "#" oder "-#" die Einstel-

lungen aus und bestatigen Sie mit "Li.".
Horerlautstarke

Sie kénnen die Lautstarke in lhrem Hand-
gerat in drei Stufen verstellen.

Handgerat-Einst.

}— Horerlautstarke

Handgerat-PIN (Personliche
Identifikations-Nummer)

Die Handgerat-PIN wird bendtigt, wenn Sie
einzelne Bedienmdglichkeiten (Ricksetzen
in den Lieferzustand, Telefonbuch 16schen
usw.) sperren und diese vor unbefugtem
Zugriff schtzen wollen.

Im Lieferzustand ist die Handgerat-PIN
ausgeschaltet ("0000"). Die Handgerat-
PIN-Funktion wird aktiviert, wenn Sie |hre
persdnliche Handgerat-PIN mit nachfol-
gend beschriebener Prozedur eingeben.

Handgerat-Einst.

L Handgerate-PIN

Hinweis:
Bitte merken Sie sich lhre Handgerate-PIN!

Wenn Sie die Handgerate-PIN vergessen ha-
ben, ist ein Eingriff in das Gerat erforder-
lich, der nur durch Ihren Fachhandler ko-
stenpflichtig durchgefihrt werden kann.
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Feststation-Enstellungen

Mehrfachrufnummer-Einstellungen

Mit diesen Einstellungen legen Sie die
grundsatzlichen Bedingungen fur lhr Sy-
stem fest. Diese Einstellungen sind fir alle
Handgerate im System gultig.

Feststation-Einst.

}— MSN-Einstellung

— Rufnummer MSN

— MSN-Zuordnung

— Anonym anrufen

— Anklopfen

Mehrfachrufnummer (MSN)

lhr/e Feststation/Handgerat kann max. 5
Mehrfachrufnummern verwalten. Damit
Sie die volle Leistungsfahigkeit lhres Tele-
fons nutzen kdnnen, muss mindestens eine
MSN programmiert werden

Mehrfachrufnummer (MSN)
zuordnen

Jedem Handgerat kénnen Sie eine oder
mehrere MSN zuordnen.

Legen Sie unter "Handgerate-Einstellun-
gen" flr jedes Handgerat fest, welcher
Name angezeigt und welche Melodie er-
ténen soll.

Hinweis:
Wird dem Handgerat keine MSN zugeord-
net, wahlt das Telefon immer die MSN A.

Anonym anrufen (CLIR/COLR)

Sie kdnnen fir jeden Benutzer (MSN) fest-
legen, ob Sie Ihre Rufnummer senden wol-
len oder nicht.

Hinweis:

Rufnummern unterdrlicken siehe "Optio-
nen flr einen Telefonbuch-Eintrag" festle-
gen.

Anklopfen
Sie kénnen far jede MSN einzeln festlegen,

ob das Anklopfen ein- oder ausgeschaltet
werden soll.

Tonruf Feststation

Feststation-Einst.

}~ Tonruf Feststat.
t Lautstarke
Melodie

A HEE

f .
R =1
o fan il

—--.D:Dg

o I
K UL

g
fis
——

P ol

E g

Wahlen Sie mit "#" oder "-#" die Einstel-
lungen aus.

Hinweis:

Wird die Prozedur mit der Gesprachs-Taste
abgebrochen, bleibt die alte Einstellung
gespeichert.
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Feststation-Enstellungen

Zeit und Datum

Bei Inbetriebnahme des Gerates oder nach
Stromausfall stimmen Datum und Uhrzeit
nicht. Nach dem ersten abgehenden Ge-
sprach werden Datum und Uhrzeit auto-
matisch vom Netz aktualisiert. Sie kdnnen
diese aber auch manuell einstellen:

Feststation-Einst.

}— Zeit und Datum

Feststation-PIN (Personliche
Identifikations-Nummer)

Die Feststation-PIN wird bendtigt, wenn Sie
einzelne Bedienmdoglichkeiten (Handgerat
abmelden, usw.) vor unbefugtem Zugriff
schitzen wollen. Im Lieferzustand ist die
Feststation-PIN ausgeschaltet ("0000").
Die Feststation-PIN-Funktion wird aktiviert,
wenn Sie diese mit nachfolgend beschrie-
bener Prozedur eingeben.

Feststation-Einst

‘— Feststation-PIN

Hinweis:
Bitte merken Sie sich lhre Feststation-PIN!

Wenn Sie die Feststation-PIN vergessen ha-
ben, ist ein Eingriff in das Gerat erforder-
lich, der nur durch lhren Fachhandler ko-
stenpflichtig durchgefthrt werden kann.
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Betrieb an der Telefonanlage

Beim Betrieb des Top D300"PN an einer Te-
lefonanlage (TK-Anlage) sind die Besonder-
heiten der Anlage zu berUcksichtigen. Na-
here Angaben entnehmen Sie der Bedie-
nungsanleitung Ihrer Anlage.

Feststation-Einst.

}— Telefonanlage

Amtskennziffer

Funktionen

— AKZ ankommend

— Autom. ECT

— Autom. Keypad

Amtskennziffer

Bei einer Telefonanlage ohne automatische
Amtsholung muss unter Umstanden die
Amtskennziffer programmiert werden
(max. 4 Ziffern).

Hinweise:

Beim direkten Wahlen (ohne Wahlvorbe-
reitung) wird die Amtskennziffer nicht au-
tomatisch gewahlt.

Wenn eine Amtskennziffer programmiert
wurde, werden interne und externe Rufe
mit dem Tonruf unterschiedlich signalisiert.

AKZ ankommend

Einige Telefonanlagen fligen automatisch beim
ankommenden Gesprach die Amtskennziffer
ein. Bei diesen Anlagen muss die "AKZ an-
kommend" aktiviert werden, damit ein Rick-
ruf aus der Anruferliste richtig funktioniert.

Autom. ECT

Vermitteln mit Disconnect. Ob Sie diese
Funktion aktivieren mussen, kdnnen Sie
selber austesten:

Vermitteln Sie wahrend einer Rickfrage lhre
zwei Gesprachspartner durch Dricken der
Gesprachs-Taste. Ist dies nicht moglich, ak-
tivieren Sie "Autom. ECT".

Autom. Keypad

Aktivieren Sie "Autom. Keypad" um nach
dem Drlcken der Gesprachs-Taste Keypad-
Informationen zur Steuerung der Telefon-
anlage senden kénnen.

Betrieb an mehreren
Feststationen

Benutzen Sie lhre Handgerate an mehre-
ren Feststationen, z.B. zu Hause direkt am
Basisanschluss und im Geschaft hinter ei-
ner Telefonanlage, mussen Sie noch folgen-
de "System-Einstellungen" fur jedes Hand-
gerat an der entsprechenden Feststation
vornehmen.

Eintrdge im Telefonbuch

e Beim Betrieb des Top D300"PN an einer
Telefonanlage sollten Sie die Rufnum-
mer mit Vorwahl eingeben.

e Jede Rufnummer mit 6 Zeichen und
grosser wird als "externe"” Nummer
betrachtet

e Damit kUrzere Rufnummern (bis 5
Zeichen) hinter einer Anlage als
"extern" betrachtet werden, aktivieren
Sie beim entsprechenden Eintrag unter
Optionen "externe Rufnummer".
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Servicefunktionen

Servicefunktionen

— ZurUcksetzen

— Handgerat

t Lieferzustand

Telefonbuch

— Feststation

L] Lieferzustand

Software-Version

Zuriicksetzen in den Lieferzustand
Handgerat

Mit dieser Prozedur werden alle Einstellun-
gen, die Sie am Handgerat vorgenommen
haben, in den Lieferzustand zurlickgesetzt.

Horerlautstarke "Stufe 1"
Direktrufnummer "geléscht”
Sprache "Deutsch”

Username " geldscht”
Stationswahl "automatisch"
Tastenton "aktiviert"
Reichweite-Ton "deaktiviert"
Direktannahme "deaktiviert"
Ladekontrolle "aktiviert"
Displaybeleuchtung "aktiviert"
Autom.-DTMF "aktiviert"
Akku-Typ: NiMH

Tonruf Handgerat
Handgerate-PIN "0000"
Anruferliste "geldscht"
Wahlwiederholung "geléscht”
Amtskennziffer "geléscht"
AKZ ankommend "deaktiviert"
Parkcode "1"

Zuriucksetzen des Telefonbuches

Mit dieser Prozedur wird das Telefonbuch
ganz geldscht.

Zuriicksetzen in den Lieferzustand
Feststation

Mit dieser Prozedur werden alle Einstellun-
gen, die Sie an der Feststation vorgenom-
men haben, in den Lieferzustand zurUck-
gesetzt.

Die Handgerate bleiben angemeldet.

MSN-Nummern "geldscht”
MSN-Zuordnung "gel6scht”
Anonym Anrufen "deaktiviert"
Anklopfen "aktiviert"
Autom.-Keypad "aktiviert"
Autom.-ECT "aktiviert"

Tonruf Feststation
Feststation-PIN "0000"
Kosten "geldscht"

Lauthoren Stufe 5

Software-Version

Abfragen der Software-Version von Hand-
gerat und Feststation.
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Allgemeine Hinweise

Storungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Nicht bei jeder Stérung muss es sich um einen Defekt an Ihrem Telefon handeln.
Sie sparen unter Umstanden Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehler selbst beheben
kédnnen. Die folgenden Hinweise sollen lhnen dabei helfen.

Symptom

Ursache

Abhilfe

Keine Displayanzeige.

Handgerat nicht
eingeschaltet.
Akkuzellen leer.

Gesprachs-Taste driicken.
Handgerat bzw. Akkuzellen
laden. Siehe Seite 9, 11.

Keine Funkverbindung
zur Feststation.

Handgerat nicht
angemeldet.

Handgerat anmelden.
Siehe Seite 33.

Keine Belegung der
Wahlleitung maéglich,
kein Wahlton.

Stecker der Anschluss-
schnur nicht richtig
gesteckt.

Stecker der Netzgerate-
schnur nicht richtig
gesteckt.

Stecker an der Feststation
und Telefonsteckdose kon-
trollieren, evtl. nochmals
ziehen und stecken.

Stecker an der Feststation
und der 230V-Steckdose
kontrollieren, evtl. nochmals
ziehen und stecken. S.S. 7.

Handgerat bzw. Fest-
station lauten nicht.

Rufton ist ausgeschaltet
oder zu leise eingestellt.

Dem Handgerat wurde
keine MSN zugeordnet.

Rufton-Lautstarke ein-
stellen. Siehe Seite 39/40.

MSN dem Handgerat
zuordnen. Siehe Seite 38/40.

Nur bei Telefonanlagen:

Amtskennziffer nicht

Amtskennziffer eingeben.

Keine bzw. falsche Ver- eingegeben. Siehe Seite 42.
bindung nach Wahl aus
einem Speicher.
i%I
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Allgemeine Hinweise

Reparatur / Wartung

Mietgerate

Falls Thr Telefon nicht ordnungsgemass
funktioniert, benachrichtigen Sie den Sto-
rungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur? und der Stérungsgang sind
gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb
der Garantiezeit gemass den Bestimmun-
gen des Garantiescheins gratis ausgefthrt?.
Bei einer notwendigen Reparatur muss der
Apparat zur Verkaufsstelle zurlick gebracht
werden.

Wird der Stérungsdienst (auch wahrend der
Garantiezeit) aufgeboten, wird der St6-
rungsgang verrechnet (Wegpauschale so-
wie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der
Garantiezeit werden die Materialkosten
zusatzlich belastet.

Akku

Akkuzellen gehdren zum Verbrauchs-
material, welches nicht in den Garantie-
leistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus
werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt fur
Miet- und Kaufapparate.

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen wie z.B. Pro-
dukte, Dienstleistungen usw. so wenden
Sie sich bitte an die Auskunftsstelle Ihrer
Swisscom Geschaftsstelle (Telefonnummer
0800 800 113).

" ausgenommen sind Schaden an Ver-
schleissteilen (Kabel, Beschriftungsschilder,
Akku usw.) und durch unsachgemasse Be-
handlung (Fallschaden, eingedrungene
FlUssigkeiten usw.).

Reinigen — wenn's nétig wird

Wischen Sie das Telefon mit einem leicht
feuchten Tuch oder mit einem Antistatik-
tuch ab, niemals mit einem trockenen Tuch.
Vermeiden Sie bitte den Einsatz von son-
stigen Putz- und Scheuermitteln.

CE-Kennzeichnung

Das Telefon erfullt die Anforderungen der
EU-Richtlinien.
89/336/EWG »Elektromagnetische
Vertraglichkeit»,
73/23/EWG  »Elektrische Betriebsmittel
zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungs-
grenzenx.

Die Konformitat des
Telefons mit den o.g.
Richtlinien wird durch das
CE-Zeichen bestatigt.

C€
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PC-Dialer 11

Als Erganzung zum Top D300"PN ist der PC-Dialer Il erhaltlich. Damit kénnen Sie das
Telefonbuch des Handgerates bequem auf dem PC verwalten.

Die mit dem PC-Dialer Il ausgelieferte Software beinhaltet einen TAPI-Treiber sowie ein
Programm, mit dem Sie Telefonbucheintrage vom PC ins Top D300""N laden kénnen.
Anrufe werden dann automatisch auf dem Bildschirm angezeigt und im PC gespei-
chert.

Mit dem TAPI-Treiber lassen sich gewisse Datenbank-Programme direkt ans Top D300'PN
anbinden.

Die Software zum PC-Dialer Il ist einer gewissen Weiterentwicklung unterworfen,
welche nicht immer in der mitgelieferten CD-Rom berlcksichtigt werden kann.

Um Ihnen aber trotzdem immer eine aktuelle Software bieten zu kénnen, finden Sie
unter www.estos.de/euritellight/ kostenlose Updates zu Ihrer gekauften Version.
Wabhlen Sie auf der angegebenen Seite die Rubrik Download Updates und starten Sie
den Download durch Klicken auf EuriTel Version 2.x.x. Die Informationen, welche
Punkte gedndert wurden, finden Sie ebenfalls auf derselben Homepage unter EuriTel
Releasenotes.

Vorgehen um ein Update auf lhrem Computer durchzufiihren

Das Update-File von der angegebenen Homepage auf lhren Computer herunterladen
und ausfuhren. Ein Setup wird gestartet, der automatisch eine bereits bestehende
Installation erkennt, und ein korrektes Update durchfihrt.

20312705de_ba_b0O
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lechnische Daten

ISDN

Anschluss: Basisanschluss
Protokoll: DSS 1 (Euro-ISDN)
DECT

Standard: DECT/GAP

Frequenzbereich: 1880 MHz bis
1900 MHz

Sendeleistung: 10 mW, mittlere
Leistung pro Kanal

Reichweite: bis zu 250 m im Freien
bis zu 40 m in Gebau-
den

Stromversorgung

Netzgerat primar: 220/230 V~/50 Hz
sekundar: 10VDC/500 mA

Akkuzellen: 3 x 1,2 V/550 mAh
NiMH-Akku der
Bauform AAA
oder
3x 1,2 V/250 mAh
NiCd-Akku der
Bauform AAA

Betriebsdauer Bereitschaft:

(bei NiIMH/ ca. 140 Std.
550 mAh) Dauergesprach:
o ca. 14 std.
2 Betriebsdauer Bereitschaft:
- (bei NiCd/ ca. 70 Std.
8 250 mAh) Dauergesprach:
§ ca. 7 Std.

Zul. Umgebungsbedingungen

fur den Betrieb:  5°C bis 40 °C
5% bis 85% rel.

Luftfeuchtigkeit
Zul. Lager-
temperatur: — 25 °C bis + 70 °C
Abmessungen
Feststation ca. 157 x 157 x 41 mm
Handgerat ca. 166 x 58 x 32 mm
Ladestation ca. 108 x 67 x 79 mm
Gewicht
Handgerat ca. 157 g
Feststation ca. 220g
Ladestation ca. 90 g

‘ Bedeutung:
Schaltung kann durch

\ elektrostatische Entladung
zerstort werden!
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Stichwortverzeichnis

A Einstellungen in den Lieferzustand
. . SO ZON 43
ﬁgfrwnc;rls(;g;erhelt """"""""""""""""""" 6 Entparken .......cceeeeveeeeiiececeeeeeeeeee 29
Handgerat .......cccoooeeeeiieeieeieeeeeeeen, 35 F
QE\I?;elsen """""""""""""""""""""" 16 Fehlersuche ..o, 44
Anzeige 10 Fremde Handapparate anmelden ........ 34
laden ..o, 9 @
YD oo 37
Zellen einsetzen . 9 GAP".........:. .................................. 34, 35
Amtskennziffer ........ccooovoiiiii 42 Gebuh.renzahlung """""""""""""""" 31
Anklopfen ... 25 Gesprach
Anmelden _extern ............................................ 16
FeStStation ....vvoeeoee oo 33 't?te”;l """"""""""""""""""""" 12, 24
Handgerat ..........cccccoeeiiiiiii 33 ?eEf BT o 16
Anrufannahme ..o, 25 Rgc rak?e """""""""""""""""""" 24
Anrufregister ... 21 UDETGEDEN ... 24
Anrufumleitung ........cooovvvii 29 H
Anschliessen
FeStStation ......coveeeeeeeee e 7  Handsetan Fremdsystem ... 34
Aufstellungsort ..o g Handsetausschalten............... 15
Automatischer Ruckruf ...................... 17 ~ Handset und Feststation anmelden .. 1, 33
Hilfe o 44
B Horerlautstarke .....oooovvvveeeeee 25
Babyruf ......oooi 32 ]
Bedienung Grundlagen...................... 11 ) )
Interngesprach fihren .................. 12, 24
D K
Datum und Uhrzeit einstellen ... 41 Kindernqtruf IS 32
DECT o, 47  Kurzbedienungsanleitung ................... 1
Direktruf ..o 32 Kurzwahlnummer speichern ............... 22
Direktzugriff L
austuhren ..o 23
programm|eren ______________________________ 23 Laden Akku L LEELCIIIIEEEEE R 9
Displayanzeige .......ccovoveeeeeeeeeeeea. 11 Lauthoren Feststation ................... 24
Dreierkonferenz .........covovvvoiii 26  Lieferzustand, zurtcksetzen ................ 43
c Ldsen der Schnlre ... 7
Ein-Zustand ........ccccooiiiiiiiii 11
Einschalten ..., 11
Einsetzen der Akkuzellen ...................... 9
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Stichwortverzeichnis

M T
MenUbaum ......ccccooc 52-54  Tastenton ... 37
Makeln .....ooooii 26 Technische Daten............cceecvvvvvinennn. 47
Mehrfachnummern ...........cccccccooen, 14 Telefonbuch
MiC-MUte ... 24 EiNtrag ..o 18
Mikrofonstummschaltung................... 24 Ubertragen .........ccooiiiiiiiii 20
MSN e 14, 38, 40  Telefonieren
N eXern . 16
INtern ... 12,24

Namen flr MSN .........ccccooiiiiiii, 38 U
P Unterdrickung der
PagiNg ..o 28 Rufnummernanzeige ................. 40
Parken .....cooovveiiiii 24 Vv
Pflege . oo 45
PIN System ... 41 Verpackungsinhalt ...............ccii. 5
Q w
QuIttuNgstoN ... 10 Wahlvorbereitung .........ccccccoeviin, 16
R Wahlwiederholung bearbeiten ............ 17

Wechseln der Feststation .................... 36
Reichweite........cccccccooiiiiiiiiii 6 7
Reichweitenwarnton .............ccccccee. 6
RUCKTrage ....oovveeiiiiiiieee e, 24 ZUBehOr ....ccooiii 5
Rufnummer programmieren ............... 14 Zurlcksetzen Lieferzustand
RUTLON o 39, 40 Feststation ......oveveeeee e 43
Rufzuordnung .........ccccooevvviiii 40 Handgerat ..., 43
Ruhezustand ........c.cooovviiiiiiil. 11,12
S
Sammelruf/Paging .............ccoeeiii, 28
Schnlre 16sen ... 7
Schutzzustand ..............ccccoeeiiiiiin, 15
Selbsthilfe......ccocciiiii 44
Sicherheitshinweise .............................. 5
SPrache ......ooooviii e, 37
STOrUNGEN oo 44
Symbole ... 11
System-Geheimnummer ............... 39, 41
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Menigistruktur im Rubezustand

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
Benutzerwechsel
Anruferliste 1) —1 Unbeantwortet

Beantwortet

Liste l6schen

Tastensperre
Tonruf aus.
Handgerat-Einst. — Handgerat aus
Horerlautstarke
Direktruf
Sprache — Deutsch
English
| Benutzername I— Benutzer A
| Feststationswah! I— Automatisch
Feststation A
| Einstellungen I— Tastenton
Reichweite-Ton
Ladekontr. Ton
Direktannahme
Beleuchtung
Autom. DTMF
| Akku-Typ  NiMH
NiCd
|Tonruf Handgerdt I— Lautstarke
Melodie
Melodie intern

| Handgerate-PIN |

" ISDN-Funktionen sind netzabhangige Dienste und je nach Netzbetreiber erst teilweise
oder noch nicht in Betrieb.
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Menigistruktur im Rubezustand

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

Feststation-Einst. |—| MSN-Einstellung I— Rufnummer
MSN-Zuordnung
Anonym anrufen 1)
Anklopfen 1)

|Anmelden I— An Feststation
An Fremdsystem
Fremd Handgerat

|Abmelden |
|Te|efonan|age I— Amtskennziffer
Funktionen — AKZ ankommend
Autom. Keypad 1)
Autom. ECT 1)
|Tonru1C Feststation |— Lautstarke
Melodie

|Zeit und Datum 1) |— Zeit
Datum

| Feststation-PIN |

" ISDN-Funktionen sind netzabhangige Dienste und je nach Netzbetreiber erst teilweise
oder noch nicht in Betrieb.
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Menigistruktur im Rubezustand

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
Servicefunktion I— Provider —| Nummer: |—| Name:
|Te|. Buchtransfer I— Telefonbuch
Eintrag
|ZurUcksetzen |—| Handgerat I— Lieferzustand
Telefonbuch
| Feststation |—| Lieferzustand
| Software-Version |
Kosten |—| Abfragen |— Letztes Gesprach
Total Handgerat
System — MSN A
Total Amt
Handgerat 1
Dienste 1) |— Rickruf deaktivieren
Umleitung aktivieren  — Fest
Verzogert
Bei Besetzt
| Umleitung Status |— Fest
Verzogert
Bei Besetzt
| Entparken |
| Parkcode |
Kurznummern I— Auskunft Inland
Swisscom
Stérungsannahme
Vergiftungsnotfall

" ISDN-Funktionen sind netzabhangige Dienste und je nach Netzbetreiber erst teilweise
oder noch nicht in Betrieb.
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55

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

Beschriftungsschilder

Setzen Sie das Nummernschild lhrer Wahl im entsprechenden Feld der Feststation ein.
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EAN-Code: 7611552006414
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